取扱説明書 SAII 00 


デジタルカメラ 

品番 DSC~S5 

Xacti 



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。日〜16 
ぺージの「デジタルカメラをを全に正しくお使いいただくために」はおずお読み 
ください。また、後々のために r 保話書」とともに大切に保管してください。 


♦取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 











基本操作のご紹な 



準備から撮影、再生までの基本操作の流れをご紹介しまず。早ぐ 
操作に慣れて、デジタルカメラをお楽しみください。 

[ b 電池を装着ずる [ P 21] 

I く力ードを使ラ場合は> 

-本機は SD メモ U —カードびなく 
てち、力；ラの内蔵メモリー 
(16MB) に画像を保存ずることび 
でさます。また、内蔵メモリーと 
SD メモリーカードに保存された 
画儘を、互いにコピーずること 
[P71] びでさます。 

凸 SD メモリーカード*1を装 
着ずる [ P 22] 

百 SD メモリーカードを初期 
イヒする [ P 90] 

[ミち意] 

- SD メモ U —カードは、必ず本撒で初期化してからご使 
用<ださい。本機で初期化していないカードを使用する 
と、動作に支障をきたすことびあります。 




I 〇撮影ずる 

一静止画で撮影ずる [P2 目 • 30] 
一連写で撮影ずる [P29 • 32] 

^動画ク1」ップで撮影する# 2 [P30 



33] 


T 














*1 : SD メモリーカードについて 

本機は、 SD メモ U —カード Ui 夕りこマルチメディアカードも使えまず。 
この説日月書では、 SD メモ U —カードの使用を例に説日月しまず。また、 
SD メモ U —力ードおよびマルチメディアカードを総称して「カード」 
と呼びます。 

* 2 :動画クリップについて 

本機は、音声の記録/再生機能を搭載しておりません。したびって、記 
録した動画ク IJ ップには音声び入っていません。また、音声付さの動画 
ク U ップを再生してを、音声は再生しません。 


-この説明書では、次の記号でお知6せしまず。- 

巧 ピントつ ちラ少し詳しい説明や、操作上のま意事項 
Gi ^ちつ 本機の機能や用語についての予備知識 
便利な使いかたの説明 
特に注意していただをたい事項 


巧 便利 


[P 


参照ページ 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 
[ P 144] J と「困った状態になったとき [ P 1 已 0] J をご参照ください。 
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ち<じ 


基本操作のご紹介 . 

デジタルカメラを安全に正しくお使いいただくために 
付属品を確認しよ5 . 

■準備 

各部の名前を知りましよラ . 

電池とカードをセツトしよラ . 

電源を入れよラ/切ろラ . 

■撮影 

撮影の前に（上手に撮影するために） 

撮影をしよラ . 

その他の撮影機能 . 

撮影設定を変えるには . 

■再生 

再生しよラ . 

再生設定画面を出ずには . 

画像のサイズを変えよラ（リサイズ） 

画儘を回転表示しよラ . 

スライドショー再生をしよラ . 

その他の再生機能 . 


已7 


置 


已9 4 〇 
2 2 3 4 


61 3已 6 7 
已6 6 6 6 6 
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■カメラの環境設定 

カメラの設定を変えるには . 

液晶モニターを設定しよラ . 

曰付-時刻を設定しよラ . 

ヘルプ表示を設定しよラ . 

言語を設定しよラ . 

カード’内蔵メモ U —を初期化しよう . 

パワーセーブ機能を設定しよラ . 

ファイルナンバー U セット機能を設定しよラ ........ 

カメラの設定を U セットしよラ . 

カード‘内蔵 ><モ U —の空き容量をチェックしよラ 
電池残量をチェックしよラ . 

■他の機器との接続 

パソコンと接続しよラ . 

ダイレクト印刷をしよラ . 

■ SANYO Software Pack 

SANYO Software Pack の紹介 . 

動作環境 . 

カメラの接続と取りはずし . 

アプリケーションソフトウエアのインス1-ール 

フォトエクスプ□ーラの使いかた . 

MotionDirector につし、て . 

■付録 

よ<ある質問 . 

困った状態になったとさ . 

i±m . 

索引 . 

お客さまご相談窓 □. 

アフターサービスについて . 

倾駭の t ント . 


13589024678 

88888999999 


235833 

111234 


4 〇 4 〇 2 8 9 
4已己巨色白色 
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デジタルカメラをま全に正しくおほい 
いただ<ために 


W 


まをのため必ずお守り <ださい 


■警告表示について 

製品をま全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や財産への 
損害を未然に防止するために、重要な内容を記載していまず。 

次の内容（表示•図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事 
項をお守 D ください。 


A ^ こ®表加無視 L 了、 誤 ■こ取 c 齡 & ず St 、 

公尼傑償憩謀 fr 旨迎齡 迫って 生 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取0扱いをずると、 
人び死 t または重傷を負ラ可能性びあ0まず。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、 

迁局織薪胃が、胃胃*。 


■図記号の例 


A 


A の記号は、注意（警告を含む）をラなびず事項を示し 
ていまず。 

公の中に、具体的な注意内容が描かれています。 

(左の絵表示は、を意することを意味します。） 


の記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示して 
し、まず。 

G ) の中や、近< に、具体的な禁止内容が描かれています。 
(左の絵表示は、分解禁止を意味します。） 

♦の記号は、しなければな6ない行為を示していまず。 

fS ^ ♦の中に、具体的な指示内容が描かれています。 

(左の絵表示は、電源プラグをコンセントから振け、といラ指示 
離乃狎 です。） 

〕ンセントか施け 









〔デジタルカメラについて) 

A 警告 


■煙び出ている、変な音やにおいびず 
るときは、ずぐに電源を切り、電池 
を取りはずず 

♦異常状態のまま使用ずると、火災、感電の原 
因となります。 

すぐに電源を切り、電池を取りはずし、煙び出 
なくなるのを確認してから、お買い上げ販売店 
に修理をご依頼ください。 

お客さまによる修理は危険でずから、絶対にお 
やめ < ださい。 



■キヤビネットをはずしたり、改造し 
ない 

♦内部には高電圧回路びあり、手を触れると危 
険なラえ、火災、感電の原因とな0ます。 
内部の点検 • 調整 • 修理は、お買い上げ販売店 
にご依頼ください。 



■ a 転中は使用しない 

♦自動車、オートバイなどを運輯しなびらの撮 
影や再生、液晶 モニターを 見ることは絶巧にお 
やめ<ださい。交通事故の原因となります。 
•自動車巧に置くときは急プレーキなど、カメ 
ラび落下してブレーキ操作の妨げにならない 
ように、十分にごま意ください。 



■撮影時は周囲の状況に注意をずる 

♦周囲の状況を把握しないまま、撮影を巧わな 
いで < ださい。 

事故やけびなどの原因となります。 

♦歩さながら使用するとさを、事故を防ぐため、 
周囲の交通や路面状況に十分にごを意<ださ 
し、。 

•航空機の中など使用び制限または禁止されて 
いる場所では、使用しないでください。事故の 
原因となることびあります。 
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〔デジタルカメラについてロゴ去)) 

A 警告 


■カメラをめ S さない 

■この力；>< ラは防水構造になっていませんの 
で、め6さないようにごま意ください。火災、 
感電の原因とな0ます。 

•風呂、シャワー室では使用しないでください。 
•万一内部に水などび入った場合は、電源を切 
り、速やかに電池を取りはずして、お買い上げ 
販売店にご連絡ください。 

そのまま使巧ずると、火災、感電、故障の原因 
となります。 



■雷が鳴り出した S 使わない 

•落雷を避けるため、雷び鳴り出したら使用し 
ないでください。特に広い野原などでの撮影や 
携帯は、落雷により感電するおそれびありま 
す。速やかに落雷を回避でさる場所へ避難して 
<ださい。 



■不を定な場所に置かない 

■落ちたり、倒れたりして、けびや故障の原因 
となります。 

•万ーカメラを落としたり、キャビネットを破 
損した場合は、電源を切り、電池を取りはずし 
て、お買い上げ販売店にご連絡ください。その 
まま使用すると、火災、感電の原因となります。 



■太陽を見ない 

•太陽や強い光に向けて撮影しないでくださ 
し、。目に傷害を起こす原因となります。 



■フラッシュを目に近づけて発光させ 


ない 

•力ラを人の目（特に乳幼児）に近づけて撮 
影しないでください。 

目の近くでフラッシュを発光させると、視力障 
害を起こす原因となります。特に乳幼児を撮影 
するときは、 ImiU 上離れてください。 











A 警告 


■爆発の危険びあるところでは使ねない 

♦可燃性ガスおよび爆凳性ガスび、大気中に存 
在するおそれのある場所では、使用しないで< 
ださい。引火、爆発の原因となります。 



■カメラを幼巧やおテ様の手の届く節 
囲に放置しない 

♦次のよラな思わ插事故の原因となります。 

-誤ってストラッフを首に巻き付け、窒息を 
起こす。 

-電池やルさな部品を飲み込む。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相 
談ください。 

-目の前でフラッシュび発光し、視力障害を 
引さ起こす。 

-カメラでけびをする。 



A ま意 


■持ち運びの注意 

♦八ンドストラップに手を通したまま、カメラ 
を固定しないで持ち運ぶと、カメラに衝撃をち 
えたり、他のちのに当たったりして故障やけび 
の原因となります。持ち運ぶとさは、手でおさ 
えるか、ポケットに入れるなど固定してくださ 
し、。 

♦カメラを落としたりぶつけたり、大さな衝撃 
をちえないよラにごを意ください。 

• レンズを直射日光に当てないでくださし)。カメ 
ラ内部を傷めることびあります。撮影しないと 
きは、電源を切り、レンズを収納してください。 



■長期間使用しない場合のミ主意 

•安全のため電池を取りはずしてください。電 
池の発熱や液漏れなどにより、火災、けび、や 
けどや周囲を巧損ずる原因となることびあり 
ます。（長時間電池を取りはずしたままで放置 
すると、時刻-日付の設定をク U アします。） 
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〔デジタルカメラについてロゴ去)) 


A ま意 


■操作や保管場所のま意 

•本機は精密な電子部品で構成しています。次の様 
な場所での操作や保管は、動作不良やお障の原ド 
となりまずので、絶対に避けてください。 

-直射曰光び当たる場所 



• 温度および湿度変化の激しい場所 
• 水にめれやすい場所 
• 冷暖房器具や加湿器に近い場所 
• 自動車の中 

• ほこ0やち0の多い場所 
• 乂気のある場所 


• 揮発性物質のある場所 
• 振動のある場所 


使用環境：•温度 0で〜4ぴ仁（動作時） 

-20 ご〜60ご〔保管時） 

•湿度 30%〜90% (動作時、非結露) 

10%〜日0% (イ呆管時、非結露) 


夕 






A 警告 


■電池のま意 


アルカリ乾電池のま意事項 


•電池の液をれ、発熱、破裂、発火、事故の原因となりますので 、 iU 
下のことをお守りください。 

•電池の極性（プラスとマイナス）を間違わないよラに使ラ 
-充電しない 

•乂中に投入したり、加熱しない 

•フラスとマイナスを針金などの金属で接続したり、金属製の 
ネックレスや ヘア ピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない 
•変おさせた0、分解、改造しない 
-はんだづけしない 

•電池を水や海水につけた0、端子部分をめらさない 
•外装チューブをはびした0、傷をつけない 
•液漏れしたり、変色、変形、その他異常状態に気づいた時は、 
使用しない 

-幼児やお子様の手の届<範囲に放置しない 
万一飲み込んだ場合は、ずぐに医師に相談する。 

•電池を落とした0、ぶつけたり、大をな衝擊をちえない 



•本機には、アルカリ乾電池または指定の電池を使用してくだ 
さい。マンガン乾電池は電池の寿命び短いばかりではなく、 
電池の発熱などにより本機の故障や事故の原因となることび 
ありまずので、使用でさません。 

•アルカ U 乾電池と二カド電池など、種類やメーカーの異なる 
電池を混ぜての使用は、絶対に避けてください。 

* 新しい電池とちい電池を混ぜて使ったり、消耗した電池を混 
ぜて使ラことは避けてください。 

•カメラに入れる時には、極性（フラス （®) とマイナス （©)) 
にミち意し、表示どおり入れてください。 

• 種類の違ラ電池を混ぜたり、新しい電池とちい電池を混ぜた 
り、さらに消耗した電池を混ぜて使ラと、電池び発熱、破裂、 
液漏れなどを起こし、火災、けび、やけどや周囲をミち損する 
原因となることびあります。 

•電池は、指定の電池をお買い巧めください。外装チューブび 
ついていないなどの粗悪な電池を使用すると、乂災、けび、 
やけどの原因となります。 
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( デジタルカメラについて ロゴま）） 

A 警告 


0〇 

禁止 



電池の一般注意事項（つづき） 


•使用直後の電池は高温になる 
ことびあります。電池の取りは 
ずしは、カメラの電源を切って 
電池の温度び下びるのを待っ 
てから行ってください。 

• 万一電池の液び手や衣服に付着 
した時は、水でよく洗い流して 
<ださい。また、液び目に入っ 
た時は、失明のおそれびありま 

す。こすらずに、されいな水で洗い流し、すぐ医師の治療を受け 
て < ださい。 

• 電池を落としたり、ぶつけたりしないでください。 

•カメラを長期間使用しない場合は、電池を取りはずし、涼しい 
場所で保管してください（長時間電池を取りはずしたままで放 
置すると、日付•時刻の設定をク U アします）。 

•電池を捨てる時は、地域の条例に従って処分してください。 

• U チウム電池 （CR-V3) 公外の電池は、 10°CUrF で使用する 
と、電池の使用時間び著しく短くなります。 

•充電池をご使用の場合は、専用の充電器で完全に充電した後、 
ご使用ください。ご使用になる電池および充電器の取扱説明書 
をよくお読みのラえ、正しくお使いくださし、。 
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( T その他の機おについて） 

A ま意 


■ AC アダプター使用時のご注意 

• このデジタルカメラに AC アダプターをご使用になる隙は、別売の専 
用 AC アダプター （ DSA -34 A ) を使巧してください。 

♦他の AC アダフターを使用ずると、カメラ本体び故障したり、火災や 
感電など思わめ事故び起さる可能性びあります。 

♦常時 AC アダフターでご使用になるときは、電池を取りはずしてくだ 
さい。電池の発熱や液漏れなどにより、火災、けび、周囲を巧損する 
原因となることびあります。 

•安全に正しくお使いいただくために、専用 AC アダプター ( DSA -34 A ) 
に付属の取扱説日月書を必ずお読みください。 


■カードのご注意 

• 使用直後のカードは高温になることびあります。 

力ー ドの取り出しはカメラの電源を切り、温度び下びるのを待ってか 
6行って< ださい。 

♦幼児やお子様の手の届くところに放置しないでください。誤って □ 
に入れるなど、思わめ事故の原因となることびあります。 






正しくご使用し、ただくために必ずお守りください 


■大切な撮影は事前に確認を 

•大切な撮影をされる場合は、正常に撮影びでさることを確認して 
<ださい。 

•本機や別売の機器、ソフトウェアなどを使巧中、万一これらの不 
具合により撮影や記録でさなかった場合、撮影内容の補償や、撮 
影-記録でさなかったことによる損失の補償については、ご容赦 
<ださい。 

■著作権法について 

•あなたびデジタルカメラで撮影したものは、個人として楽しむな 
どのほかは、著作権法上、権利者に無断で使巧でさません。 

•実演や興行、展お物の中には、個人として楽しむ目的であってわ 
撮影を制限している場合びありますので、ごを意ください。 

•著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲で 
使用ずるじ(外はご利巧いただけませんので、ごま意ください。 


■お手入れとご注意 

〇電源を切って、電池を取りはずず 
百柔5かい巧で;‘ちれを軽くふさ取る 

ミちれびひどいときは… 

B 水でうずめた中性洗剤にひたした巧をよく絞ってふを取り、乾いた 
巧で仕上げる 


• お手入れの際、ベンジン•シンナーは使用しないでください。 

変質したり、塗料びはげることびあります。 

また、化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 
• デジタルカメラに殺虫剤など、揮発性のわのをかけないでください。 
また、ゴムやビニール製品などを長時間、接軸させたままにしないでく 
ださし、。 

変質したり、塗料びはげるなどの原因となります。 



■電池と端子部について 

• 電池（西極と©極）とデジタルカメラの電池カバーの電池端子部（接 
点）は、時々、乾いた巧などで巧れをふさ取ってください。 

電池やデジタルカメラの電池端子部を直接手で触れると、巧れび付着 
して酸化し、接触抵巧値の増加び発生することびあります。接触抵抗 
値び増加すると、電池の使用可能時間び短<なる原因となります。 


■ レンズのお手入れとご注意 

♦レンズびミちれたら、市販のプ n アーで吹さ飛ばずか、柔らかい巧で 
軽くふき取ってください。 


■長期間使用しないとをは 

♦電池を取りはずしてください。ただし機能に支障をさたず場合びあ 
りまずので、とさどさ電池を入れて作動させてください。 

♦カメラの機構上、電源を切ってち微少電流び流れています。電池を 
長時間カメラに入れたままにずると、放電状態になり、場合によって 
は使えな < なることびありまずのでごミ主意 < ださい。 


■露つを（結露）のご注意 

♦デジタルカメラに露つさび起をた状態で使用ずると、故障ずる場合 
びあります。 

♦よく冷えた水をコップに注ぐと、コップのまわりに水滴びつきまず。 
これと同じように、カメラ内部にも水滴びつくことびあります。 
このよラな状態を露つさ（結露）といいます。 



つきが起こりそラなときは" 


♦デジタルカメラをポ U 袋などに入れて密封し、周囲の温度になじま 
せてから使用して < ださい。 


♦寒い所から急に暖かい部屋に持ち込んだとを 
• 部屋を急激に暖房するなど、急に周りの温度び変わるとさ 
♦エアコン などの;令風び、直接当たる所に置いたとさ 
♦湿気のをい所に置いたとさ 





正しくご獅りただくためにおずお守りくだか、(がき) 


■不要電液の放射にご注意 

•デジタルカメラをテレビやラジオの近くでご使用になると、受信障 
害び起さることびあります。不要電波の放射を軽減するために、付属 
のケーブルに付いているコアを取りはずさないでください。 





つア 



専用 USB 接続ケーブル 


■データ保存について 

•大切なデータは別のメディア（八ードディスク- M 0 ディスク - CD - 
R など）へコピーされることをおすずめします。 

•下記などの場合、記録したデータび消失（破壊）することびありま 
ず。データの消失による、損害および逸失利な等に関し、当社では一 
切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

. カードの使用方法を誤ったとを 
-カードび正しく機器に装着されなかったとさ 
-カードび電気的-機械的なショックや力を受けたとさ 
-内蔵メモ U —またはカードへのアクセス中に、カードを装着し 
た0取0出した0、機器の電源を切ったとを 
-カードび寿命になったとさ 
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■力ードの取り扱い上のご注意 

♦カードは精密部品です。巧げたり、強い力やショックを加えたり、落 
としたりしないで < ださい。 

♦極端に高温や低温な場所、直射曰光の当たる場所、しめさった車の 
中、暖房器具のそば、湿気やほこりの多い場所での使用や保管はさけ 
て < ださい。 

•強い静電気-電気的ノイズの発生しやずいところでのご使用-保管 
は避けて < ださい。 

♦カードの端子部に、ごみや異物を付着させないでください。巧れは 
乾いた柔らかい布で、軽くおさ取ってください。 

♦ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとさ等に力び 
加わ0、壊れることびあ0まず。 

•他の機器で使用していたり、未使用のカードは、必ず本機で初期化 
(フォーマット）をしてからご使用ください。「力ード•内蔵メモリー 
を初期化しよラ [ P 90]」 

♦市販品をご使用になる場合は、カードに付属の取扱説明書をよくお 
読みください。 



付属品を確認しよう 


W 


参ハンドストラップ 



参単3おアルカリ乾電池： 2本 
(メーカー組込専用電池） 



参 CD-ROM 

(SANYO Software Pack ) :1枚 



参専用 USB 接続ケーブル：1本 



、付属品の使いかた 


〔 A ンドストラップの使いかた) 








別売品のご紹介 


• AC アダプター（品番： DSA-34A) 

本機に接続でさる専用の AC アダプターでず。 

• リチウム電池（品番： CR-V3) 

アルカ U 乾電池にくらべて長寿命な I 」チウム電池 （ CR - V 3) です。 

• ニッケル水素電池（品番： HR-3UF-2BP) 

単3おニッケ J レ水素電池2本パックです。 

• 急速充電器（品番： NC-MR 已 7) 

単3形/単4形、ニッケル水素電池/二カド電池対応の U フレッシュ機能付 
さ充電器です。 

• カメラケース（品番： KA-VCP-9) 

カードポケット付さの黒色の革ケースです（ネックストラップ付を）。 

• SD メモリーカード（品番： KA-HPC-SD128) 

メモリー容量1 28 M 己の SD メモ U —力ー ドです。 


本機で使える力ードについて 


本機に装着し、使用でをるカードはじ TF のとおりでず。 

• SD メモリーカード • マルチメディアカード 


力ードの表記について 


♦本書では、本機で使用でさる SD メモ I 」ーカードやマルチメディア 
力ードを「力ード」と表記しまず。 

•本書で掲載しているカードのイラストは SD ゾモ U —カードですが、 
装着-取りはずし-初期化などは、マルチメディアカードの場合で 
も同じ操作ででをます。 





各部の名前を知 0 ましよ 



シヤツターボタン 



準備 


I 各部の名前を知りましよラ 
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アクセスランプ:ホ色の LED です。 



準備 


I 各部の名前を知りましよラ 
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電池とカードをセットしよラ 


電池をセツトずる 


電池の極性（プラス©、マイナス©)にミち意して入れてください。 


尸® 

底面の電池カバ- 

-を開け 

る 

戸& 

霉池を入れる 

戸 偏 

單池カバーを 

閉じる 


♦取り出ず時は… 

⑤抜く一 . —©開ける 

舰 


ttHTl- 


CR - V 3 


マンガン乾電池は使わない 

• マンガン乾電池は電池の寿命び短いばかりではなく、電池の発熱などによ 
0本機の故障の原因になることがあります。 

他の電池を使ラには 

•アルカリ乾電池 （ LR 6) 政外の電池を使ラ場合は、 

じ TF の電池をおずずめします。 

-単3おニッケルお素電池〔当社製 HR -3 UF : 2本） 

-単3お二カド電池（当社製 N -3 UV : 2本） 

- U チウム電池 （ CR - V 3 :1個） 

電池を入れる向をに注意してください。 

電源が入っているときは、電池カパーを開けない 
• 電源び入っているとさは、電池カバーを開けないで<ださい。データが壊 
れることびあります。それらの操作による損害について当祉ホ、一切責任 
を 負いかねます ので、 ご了承< ださい。 



準備 


電池と力—ドをセツトしよ/つ 
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カードは、本機で初期化（フオーマット） [ P 90] してか5ご使用 
<ださい。 

カードの向きを間違えないよ弓に十分ミち意してください。向きを 
間違えて装着すると、故障の原因となります。 


1 


カードびな<てち撮影でをます 

• カードを装着するとカードで撮影/再生びで舌、カードを装着しないと巧蔵 
メモリー （16 M 巨）で撮影/再生びでさます。また、カードを装着しないで 
電源を入れると、液晶モニターに巧蔵メモ U —アイコン徊び出ます。 

内蔵バックアップ用電池について 

■本磯は、曰付-時刻や撮影の設定など、力文ラの設定を保持してお<ため 
の電池を内蔵しています。この電池を充電するため、約2曰間ほど電池は 
装着した巧態にして<ださい。内蔵バックアップ用電池は、満充電状態で 
約7曰間、力;ラの設定を保持します。 

長期間使用しないとをは電池を取りはずず 

• 電池は、電源び切れている状態でをわずかずつ消耗しますので、本機を長 
期間使用しないとさは電池を取りはずしておくことをおすすめします。た 
だし電池を取りはずずと、曰付-時刻などの設定をク U アする場合びあり 
ますので、ご使用の前にカメラの設定を確認してくださし、。 



—ドをセツトずる 


電池と力—ドをセットしよう 


當 
















電源を入れよう/切ろう 


電源の入れかた 


撮影ずる時 

H メインスイッチを[〇] 
または [in ] に合わせる 

[ 〇 ] :静止画または連写撮影を 
ずる 

[in ] :動画ク U ップ撮影をする 


Q 電源ボタンを巧ず 

** •電源び人り、あ晶モこ夕-に 
画像び出て、ファインダーの 
横のアクセスランプび点丹し 
ます。 


r 再生ずる時^ 

メインスイッチを[回 
に合わせる 


Q 電源ボタンを巧ず 

** •電源び人り、液晶モこ夕-に 
画像び出ます。 
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メインスイッチ 



液晶モニター 


_><インスイッチ 

囚 一 で 一 〇 

(□mi 1 

Q— ——PC 


( —電源ポタン 



液晶モニター 


準備 


電源を入れよラ/切ろラ 


























電源の切 0 かた 


Q 電源ボタンを巧ず 

** • 電源び切れまず。 

• 液晶 モニターと アクセスラン 
フが消なします。 

• レンズが出ている場含は、レ 
ンズを自動的に収納します。 


) くワーセーブ状態か S 電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 
状態で操作を行わないまま放置（撮影時：約1分間、再を時：約 
已分間（工場出荷時の設定））すると、自動的に電源が切れる「パ 
ワーセーブ機能」が備わっています。 

• パワーセーブ状態になった場合は、政下の操作をすると電源び入ります。 

電源ボタンを押ず 
シャッター ポタンを巧ず 
[MENU] ポタンを押ず 
[SET] ボタンを押ず 

■パワーセーブ状態になって1已分 iU 上経過ずると、完全に電源び切れた状 
態になります。 

•別売の AC アダプター （ DSA -34 A ) を接続している場合、電源を入れてか 
ら約1日分後にノのーセーブ機能び働きます（工場出荷時の設定)。 

• パワーセーブ状態になるまでの時間は、変更することびできまず [ P 日2]。 

• 専用 US 巨接続ケーブルでカメラとパソコンまたはプ U ンタを接続してい 
る時は、パワーセーブ状態にならず、約12時間後に電源び切れます。 


アクセスランプ 



準備 


電源を入れよう/切ろラ 
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撮影の前に让手に撮影ずるために) 


日付-時刻を記録ずる 


カメラの曰付-時刻を設定すると、撮影した写真に日時を記録す 
ることができます [ P 8 己]。 

撮影データの壁理のために、撮影の前には曰付*時刻を設定する 
ことをおすすめします。 

日付•時刻を設定していない場ちは、液晶モニターに時計警告ア 
イコン區司が出ます。 


カメラの構えかた 


ち手と左手でカメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐ!5 
ぐ5しないよラに構えてください。 

良い例 悪い例 




かかつてし、る 

レンズやフラッシュ発光部に、指やストラップがかか5ないよラに注意し 
て < ださい。 


^にン 1^-) - 1 

• 静止画撮影モードや連写撮影モードで撮影した画像は、再生時に回転する 
ことがでをます [P6 司。ただし動画ク U ツプは回転することはでさません。 
• 光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面び揺れる場合があり 
ますび、故障ではありません。 


撮影 


撮影の前に(上手に撮影ずるために) 
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オートフォーカス（自動ピント合わせ）機能について 


本機のオートフオーカス機能は、ほとんどの被写体に巧して正 
常に動作しますが、苦手な被写体もあります。ここでは、オー 
トフオーカス機能でのピント合わせがしにくい被写体を、ラま 
く撮影する方法を紹介します。オートフオーカス機能でピント 
が合わない場合は、フオーカスレンジ [ P 己 2] を設定して撮影し 
て < ださい。 

■ オートフオーカスの苦手な被写体 


次のよラな条件では、オートフオーカス機能でのピント合わせび正萬に 
動作しないことびあ0ます。 

• コントラストのない被写体や 
画面中央に極端に明るいらのびある 
被写体、または、被写体や撮影場所び 
暗い 

撮影のしかた：被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはつをりしたちの 
でフオーカス□ック [ P 30] した後、構 
図を決めて撮影して<ださい。 

• 縦線のない被写体 
撮影のしかた：カメラを縦位置に構え 
てフオーカス□ックした後、構図を横 
位置に戻して撮影して < ださい。 



撮影 


撮影の前に(上手に撮影ずるために) 
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撮影の前に让手に撮影するために)がき) 


■オート フオー カスの苦手な被写体（つづき） 


次のよラな被写体では、オートフオーカス機能び動作してをピント 
び含わないとさびあります。 

• 遠いものと近いものび共巧ずる被写体 
撮影のしかた： ピントををわせたい被 
写体と同じ距離にあるをのにフオー 
カスロックした後、構図を巧めて撮影 
してください。（液晶モニターでピン 
卜を確認してください。） 


• 動をの速い被写体 
撮影のしかた： 撮影したい被写体と同 
じ距離の被写体であらかじめフオー 
カスロックした後、構図を決めて撮影 
して < ださい。 



電池の消耗をおさえたい 

• 液晶モニターを消灯して撮影すると、電池の消耗をおさえることびで 
をまず [P83]。 


撮影した画像の保巧先は？ 

• カードを装着しているとカードに、カードを装着していない場含は内 
蔵メモ1」一に保存します。 

逆光で撮影ずると… 

•逆光で撮影した時は、 CCD の特性上、光の筋（ス S ア）や3—スト 
模様（フレア現象）が現れることびあ0ます。このよラな時は、逆光 
を避けて撮影してください。 



撮影 


撮影の前に(上手に撮影ずるために) 
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撮影 データの 記録中は… 

• アクセスランプが点滅している間は画像の記録中で、次の撮影はでさ 
ません。点灯すれば撮影でをまず。 

直前に撮影した画像の確認（プレビュー）びできまず 

• 撮影棲、 [SET] ボタンを押ずと、撮 
影した画像をプレビュー表おでを、 

方向ボタンの[ィ]または [►] で前後 
の画像び再生でをます。動画ク1」ッ 
フの場合はに ET] ボタンを押ずと再 
生び始まり、方向ボタンの [▲] を押ず 
と一時停止をします。また、一時停 
止中に方向ボタンの[ィ]または [►] 

を押ずと、コマ送り再生びでをます。 

動画ク U ップの再生が終わった状態 
で、方向ボタンの[ィ]または [►] を押 
すと、前に撮影した動画ク1」ップの 
化頭に移動することびでさます。 

撮影に失敗した場台は、この画面が 
出ている時に [▲] ボタンを押すと、表 
お中の画像を消去ずることびでさま 
す。 

プレビュー表示は、方向ボタンの [▼] 

を押すと、撮影モードに戻りまず。 


プレピュー 


01巧消去 
〇戻る 


撮影 


撮影©前に(上手に撮影ずるために) 
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撮影をしよう 


撮彰モードを設定ずる 


[ 静止画または連写撮影モードにずる1 

H メインスイッチを[〇] 

® •に合わせ、電源を入れる 
[P23] 

• 液晶モニターに画像び出ま 
す。画像び出ない場をは83 
ページを参照し、液晶モニ 
ターを使ラ設定にして<ださ 
い。 

Q [MENU] ボタンを巧ず 

** • 胃扯11撮影誠11励祉まず。 

口 ち向ボタンの [▲] または 
—•[▼] を}甲して、動作モー 
ドメニューを選ぶ 

[H: 静止画撮影をずる（静止画 
撮影モード） 

画]: 連写撮影をずる〔連写撮影 
モー ド） 

Q ち向ボタンの [◄] または 
[►] を巧して目的のアイ 
コンを選び、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

• [MENU] ボタンを押すと、静止 
画撮影設定画面び消えます。 


メインスイッチ 



液晶モニター 



静止画撮影設定画面 


撮影 


I 撮影をしよラ 
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動画クリップ撮影モードにずる 


P メインスイッチを [in] に合わせ、電源を入れる 

** • 液齡こ夕-に醜び出ます。圍び出ない齡は83ぺ-ジ 
を参照し、液晶モニターを使ラ設定にして<ださい。 


静止画撮影をずる 


Q 静止 Si 撮影トドにずる 
[P29] 


口 被写佩こレンズを向け、 
" シャッ ターボタンを半分 
巧ず 

• 液晶モニターにターゲット 
マーク：:：:またはピントアイコ 
ンみが出ます（フオーカス 
□ック）。 

• 撮影設定画面 [P40] が出てい 
た場台は、撮影設定画面び消 
えます。 

ロ シャッターボタンを巧し 

® •込む 

• シャッターび切れまず。 


シヤッターボタン 



(半分巧ず） 


ピントアイつン 



(さ6に巧ず） 


撮影 


I 撮影をしよラ 
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撮影をしよう (ごヴを) 


参考^ - • 

ピントアイコンとターゲットマークについて 

• ターゲットマークは、現在ピントを合わせている部分に出ます。ターゲッ 
トマークび目的でない部分に出た場合は、撮影角度を変えるなどして、ピ 
ントを合わせなおしてください。 

•じ TF の条件では、ターゲットマークは出ません。 

ピントが合っていない 
セルフタイマー撮影時 [P37] 

フォー カスレンジ皿己 m 設定時 [P 已 2] 

シーンセレクト設定時 [ P4 已] 

• 画面中央の広い範囲にピントび合った時は、大きなターゲットマークが出 
ます。 

手ぶれ警ちアイコンが出たら？ 

• 静止画撮影時、シャッタースピードび遅 
<なり手ぶれの可能性び高<なると、液 
晶モニターに手ぶれ警告アイコンが出 
ます。このよラなときは、兰脚でカメラ 
を固定して撮影時に力方ラびぶれない 
よラにするか、フラッシュ動作モードを 
自動発光 [P34] に設定してください。 

• シーンセレクト機能の花火モード [S 
撮影時、箱に手ぶれアイコンび出ます 
が、異常ではありません。 


手ぶれ警普アイコン 



撮影 


I 撮影をしよラ 
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連写撮該をずる 


Q 連写撮影トドにずる 
[P29] 


。シャッタ-ボタンを巧し 
" て撮影ずる 

• シャッターボタンを押してい 
る間、撮影をしまず。 

•撮影中は、液晶 モニターに 
因互表おが出まず。 


Q 撮影を終了ずる 

** • シヤ、ジタ-ボタンを離すと撮 
影を終わります。 


最大連写枚数について 


最大連写枚数は、解像度や圧縮率の設定によって異なります。 


解像度設定 

M 

I 5 M 1 

[2 M 1 

[WEBI 

圧縮率設定 

[FINEI 

圓 

IMEI 

圓 

IMEI 

圓 

IMEI 

liM 

最大連写枚数 

撮影不可 

3枚 

4枚 

4枚 

4枚 


团芝莖3- • 

連写撮彰 時のピント合わせについて 

• 連写撮慕では、オートフォーカス機能はシャッターボタンを半分巧したと 
さに働き、ピントを固定して撮影をします。 


撮影 


I 撮影をしよラ 
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撮影をしよう (ごヴを) 


W 


動画クリップ撮彰をずる（音声なし) 


動画クリップで撮影することができます。 
※映像のみを録画し、音芦は録音しません。 

n1(1 画クリップ腸モ-ド 
■•にずる [P 3 0] 


ロ シャッタ-ボタンを巧し 
~て撮影ずる 

• シャッターボタンを押し続け 
る必要はありません。 

•撮影中は、液晶 モニターに 
因互表おび出まず。 

• 撮影可能時間び少な<なる 
と、鶏0の撮影可能時間が出 
ます。 


REC (撮影中)表示 
撮影時間(分：砂） 

残 D の撮影可能時間(申よ） 



n 撮 Pi を終了ずる 

•• • シャツタ-ボタンを押ずと、臟を終ねります。 


B 1 をち") - • 

• 動画クリップは、データ量び多<な0ます。撮影したデータをパソコンに 
ダウン□ー ドして再生した時、ご使用になるパソコンによっては、画像処 
理能力び追いつかない場合びあ0ます。このため、再生画像びスムーズに 
動かないなどの現象になります（カメラの液晶モニターでは、正常に再生 
でさます）。 

• 1回あたりの撮影巧能時間は、お使いのカードにより異なります。また撮 
影巧能時間 [ P 1 日 7] 政巧でも、お使いのカードによっては、撮影を終了す 
る場合びあ0ます。 










その他の撮影機能 


.撮影をずる 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでな <、被写体が影になって 
いるとさや逆光の場合などでも役に立ちます。本機のフラッシュ 
には、4つの動作モード（自動寬光モード*強制発光モード•寬 
光禁止モード•赤目軽減モード）がありまずので、状況に応じて 
使い分けてください。フラッシュを使って撮影でさるのは、静止 
画撮影モードだけです。 


□ 


静止画撮影モードにずる 
[P29] 

• 現在のフラッシュ動作モード 
アイコンび、液晶モニターに 
出ます。 


フラッシュ動作モード 



表示なし： 被写体の日月るさを判断し、必要な場合は自動的にフ 
ラッシュび発光します。また、逆光で画面中央び極端 
に暗い境合は逆光と判断し、発光しまず（自動発光)。 
圧]:被写体の明るさに関わらずフラッシュび発光しまず。逆光 
などで被写体び影になっていた0、壁光灯などの照明で撮 
影するとさに使いまず〔強制発光）。 

巧]: 暗い場所でちフラッシュは発光しません。フラッシュび使 
えない場所や、夜景を撮影するとをなどに使います（発光 
禁止)。 

被写体の明るさを判断し、必要な場含は自動的にフラッ 
シュび予備発光した横に正式発光しまず。このとを、人物 
の目び赤く写る現象（赤目現象）を軽減しまず。 


撮影 


その他の撮影機能 


34 






その他の撮影機能ロゴを) 


W 


&フラッシュボタン[夕](方向ボタンの[VI)を}甲 
t •して、フラッシュ動作モードを設定ずる 

• フラッシュボタンを押ずごとに、フラッシュ動作モードアイコ 
ンび変わります。 

• 希望ずるフラッシュ動作モードのアイコンを出してください。 
フラッシュボタン フラッシュ発光部 




6シャッターボタンを巧して撮影ずる 

** * 醜したフラジシュ動作モ-ドで撮影します。 

〈液晶モニターを使わない撮影の場合は〉 

〇フラッシュボタンを押ず 

-液晶モニターに、現在のフラッシュ動作モードび出まず。 

© 已秒 L ソ内にフラッシュポタンを押して、フラッシュ動作モードを 
設定ずる 

G 便利 - • 

自動発光のと舌は 

• 液晶モニターを使った自動発光モードの撮影でフラッシュが必要な場合 
は、シャッターポタンを半分巧した時に 臣亞 アイコンび液晶モニターの左 
上に出て、フラッシュの発光をお知らせします。 


撮影 


その他の撮影機能 
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ーム撮影をずる 


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがあります。 


□ 被写体にレンズを向ける 


ロ ズ-ムスイッチの [T] ま 
U •たは [W] を巧して、構図 
をミ夫める 

[ T ]: 望遠画面になりまず。 

[ W ] :広角画面になりまず。 

• ズーム動作に入ると、液晶モニ 
ターにズームノ 一が出ます。 

• 光学ズームが最大倍率になる 
と、ズーム動作がいったん止 
まりまず。再度ズームスイッ 
チの [ T ] を押すと、デジタル 
ズームに切り替わ0、ズーム 
動作び再開します（デジタル 
ズームび可能な場合)。 

。シャッ タ-ボタンを巧し 
て撮影ずる 


スームスイッチ 



光ぎ ズーム のみの場合【 


巧 ぎち> 


I 液晶モニターを使わない撮影では、デジタルズームは使えません。 

I ワイド端では、ズームの U セツト動作を巧いますび、異常ではありません。 


撮影 


その他の撮影機能 
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その他の撮影機能ロゴを) 


W 


(^ option ! 


12 


ca 


セルフタイマー撮影をずる 


静止画撮影モードと連写撮影モードでは、セルフタイマー撮影が 
行えます。 


H 静止画または連写撮影 
■•モードにし [P29]、 
[MENU] ボタンを}甲ず 

• 撮影設定画面び出ます。 

口 ち向ボタンの [▲] または 
[T] を巧してセルフタイ 
マーメニューを選ぶ 

阿]:セルフタイ7— を使いま 
せん〔セルフタイマー切）。 
匿!]:セルフタイマーを使います。 
シおッターボタンを押して 
から約吕秒後に、シャッター 
び切れまず。 

画 a :セルフタイマーを使います。 
シャッターボタンを押してか 
ら約] 0秒後に、シトッターび 
切れます。 


例：静止画撮影設定画面 


撮影 


その他の撮影機能 
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口 目的のアイコンを選び、 
•• に ET] ボタンを巧ず 

• セルフタイマーの設定びでを 
ん u 7«_1 g 

シャッターボタンを}甲し 
~て撮影ずる 


か 便利> 


原 lol を撰んだ場ちは 

• シャッターポタンを巧すと、セルフタイ 
マーランプび約7秒点滅した後、約2秒 
速<点滅し、 ] 秒点巧してシャッターが 
切れるタイ S ングをお知らせします。 


シャツターポタン 



撮影 


その他の撮影機能 
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その他の撮影機能ロゴを) 


因呈兰3- 

■ セルフタイマーを使ラとをは、兰旧などに本機を固定してください。 


i y ヒントつ - • 

ピント合わせにっいて 

• セルフタイマー撮影では、シャッターび切れる寸前にオートフオーカスび 
働いて、ピントを合わせます。 

セルフタイマー撮影を中断/中止ずるには 

■セルフタイマー撮影を中断する時は、シャッターび切れる前に、ちラー度 
シャッターボタンを巧します。再度セルフタイマー撮影をする時は、 
シャッターポタンを巧します。 

• セルフタイマー撮影を中止する時は、セルフタイマー切アイコン El を選 
び、 [ SET ] ポタンを巧してください。 

• セルフタイマーの設定は、撮影び終わると自動的にセルフタイマー切 
の設定にな0 ます。 


撮影 


その他の撮影機能 
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撮影の設定は、撮影設定画面の各メニューを選んで変更ずるこ 
とがでさまず。 


メインスイッチを[〇] 
または [in ] に合せ、電 
源を入れる [ P 23] 

[ 〇 ] :静止画/連写撮影モード 
になりまず。 

[in ] :動画ク U ップ撮影モード 
になります。 


0 [ MENU ] ボタンを巧ず 

** [〇]に合せた場合： 

静止画/連写撮影設定画面 
び出ます [ P 41]。 

[け]に合せた場合： 

動画ク I 」ップ撮影設定画 
面び出まず [ P 43]。 


撮影設定画面を消ず 

• [ MENU ] ボタンを押してくだ 
さし、。 




静止画/連写撮影設定画面 



撮影設定画面を出ず 


撮影設定を変えるには 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 


腦刷 E 1 曲日 


40 


























撮影設定を変えるには (ごゴを) 


静止画/連写撮影設定画面 

※すべての表示を一度に見ることはでをません。 


メインスイッチ 



斷ぶ断お日1 © I 國 I 喔|| . @ 


耐誦瞧阳 . © 旧化画 . 〇 

色删 AIMFI . 〇 IA 刪が公隙 I み . 0 

r の J の2| の1。卜 . ©画 .© 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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O 撮影/設定切り替え メニュー [P81] 

•撮影画面とオプシヨン画面を 
切り替えます。 

@シーンセレクトメニュー [P45] 

晒画：フルオートで撮影します。 

[S :スポーツモードで撮影します。 

m :ポートレートモードで撮影 
します。 

:風景モードで撮影しまず。 

〇 :コス;モードで撮影します。 

匯 g :夜景モードで撮影しまず。 

[S :花火モードで撮影しまず。 

W :セピアモードで撮慕します。 

rci :モノク□モードで撮影しま 
す。 

:合成モードで撮影しまず。 

垣 J :証巧写真モードで撮影しま 
す。 

©解像度 メニュー [P 已〇] 

臣励: 2592 X 1944 ピクセル 

(己00万画素）で撮影します。 

面陆: 3680 X 2760ピクセル 

(1 日日0万画素）で撮影します。 

\m :1600 X ] 200ピクセル 

(200 万画素)で撮影します。 

[ Web ] : 64日 X 480 ピクセル 

(30 万画素）で撮該します。 

〇 フオー カスメ ニュー [P 已吕] 

励 :オートフオーカスで撮影し 
ます。 

ffi ] :スーパーマク□撮影をします。 

m :遠景撮影をします。 

皿己:マニュアルフオーカスで撮 
影します。 


0セルフタイマーメニユー [P37] 

励 :セルフタイマーを使いません。 

匿!]:シャッターボタンを巧すと、 
2秒後に撮影をします。 

画3 :シャッターボタンを巧すと、 
] 日秒後に撮影をします。 

©動作モードメニユー [P 吕日] 

圓 :シャッターボタンを巧すと、 
静止画像を1枚撮影します 
(静止画撮影モード）。 

国 :シャッターボタンを巧すと、 
連写撮影をします（連写撮影 
モード）。 

©圧縮率メニユー [P 已 1] 

回晒：ほ圧縮で撮影します。 

陋 H :標準圧縮で撮慕します。 

©ホワイトバランスメニユー [P 已 4] 

M :撮影現場の照巧や天候を力 
メラび自動的に判断し、自動 
的にホワイトバランスを設 
定します。 

[ffl :晴天時の設定です。 

E ] :量天時の設定です。 

\m :堂光のによる照巧時の設定 
です。 

ffi ] :白熱好による照巧時の設定 
です。 

© 露出補正アイコン [P 已已] 

明るさを変えて撮影します。 

⑩ヘルプ表示 [P8 日] 

⑩ 電池残 量 表示 [P 日 8] 

⑩内蔵メモリーアイコン [P22] 


※同時に設定でをない機能を設定した場合は、後から設定した機能を 

優巧し、■(也ちの設定を自動的に変をします。 A 2 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 






撮影設定を変えるには 


(ごゴを） 


[ 動画クリップ撮影設定画面 J 

※すべての表示を一度に見ることはでをません。 


メインスイッチ 


〇 



因 一|°卜0 

11 

(( L 3 U 1 1 

Q — ——PC 


(^ OPTION , 
[娜巡。為。 


00:47 





© 


© 


〇 


if 乂 I 面 Ui 同ぶ rci …-0 

mm .© 

色 4IAIAIMFI . 〇 

柳 B| が创靜 I: 谷:卜 . @ 

剛 . 0 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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O 撮影/設定切り替えメニユー [P81] 

•撮影画面とオプシヨン画面を 
切り替えます。 

@シーンセレクトメニユー [P45] 

晒画：フルオートで撮驚します。 

[S :スポーツモードで撮影します。 

m :ポートレートモードで撮影 
します。 

:風景モードで撮影しまず。 

〇 :コス;モードで撮影します。 

W :セピアモードで撮影します。 

[E :モノク□モードで撮影しま 
す。 

©解像度メニユー [P 已〇] 

m \ : 32日 X 吕40ピクセルで撮影 
します。 

m \ :1目 0 X 120ピクセルで撮影 
します。 

〇フオーカスメニユー [P 已吕] 

風 :オートフオーカスで撮影し 
ます。 

ffi ] :スーパーマク□撮影をします。 

W :遠景撮影をします。 

皿己:マニュアル フオー カスで撮 
影します。 


©ホワイトバランスメニュー [P 已 4] 

醒1 :撮影現場の照巧や天候を力 
メラび自動的に判断し、自動 
的にホワイ ト バランスを設 
定します。 

m :晴天時の設定です。 

E ] :量天時の設定です。 

〇:董光のによる照巧時の設定 
です。 

m :白熱灯による照巧時の設定 
です。 

© 露出補正アイコン [P 已已] 

明るさを変えて撮影します。 

©ヘルプ表示 [P8 日] 

〇電池残 量 表示 [P 日日] 

© 内蔵メモリーアイコン [P2 吕] 


※同時に設定でをない機能を設定した場合は、後から設定した機能を 
優先し、他方の設定を自動的に変更しまず。 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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撮影条件に応じたさまざまな設定（絞りやシャッタースピード 
または特殊効果など）を登録済みの設定の中から選ぶことがで 
をます。 


撮影 モード 

設定の特徴 

静止画 

連写 

動画クリップ 

フルオート1 

力方ラび最適な状態に設定をします。 

スポーツ®] 

動きの速い被写体の一瞬を捉えることびで 
さます。 

ポートレート ra 

背景をぼかして人物を引さ立てた雰囲気の 
ある撮影がでさます。 

風景!^国 

遠<の風景がされいに撮影でさます。 

夜景医 g 

- 

- 

バックの夜景を活かしなびら人物び撮影で 
さます。 

つスメ巧 g 

人物を撮影する時、お肌をされいに撮影で 
さます。 

巧火 [S 

- 

- 

巧ち上げ花火を撮影します。 

セピア S ] 

色調をセピア調にした撮影びでさます。 

干ノク arci 

モノクロ撮影がでをます。 

合成 

田 

- 

- 

4種類の中からフレームを選んで、合成写真 
を撮影します。 

証明写真 
回 

- 

- 

証明用の写真を撮影します。撮影した写真 
は、 L 半1」1枚に約 40 x 30 mm と約 30 X 
24 mm の写真をさ3枚プ IJ ントすることが 
でさます。 


シーンセレクト機能を使ラ 


撮影設定を変えるには (ごヴを) 


I 撮影設定を変えるには 
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o 撮影設定画商を出し 
[P40]. シーンセレクト 
メニューを選ぶ 


CTJgg) {^OPTION] 12 

酬 

5M 

をの之 ** B が 

ぶ〇卜 1 口 

积 

Mi 

jJiXBaHB 


例：静止画撮影モード 


n 目的のアイコンを選び、 [SET] ボタンを巧ず 

** • シ-ンセレクト臟を醜します。 

陋图:フルオート [S :スポーツ ra :ポートレート 


I ぶ I :風景 
I 段 I :巧乂 
I Td :合成 


[H :夜景 
S ] :セピア 
垣]:証明写真 


理 

m 


□スメ 
モノクロ 


巧参考> 


通常の撮影に戻ずには 

• シーンセレクトメニューの陋圆を選び、 [ SET ] ボタンを巧してください。 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 


46 





















撮影設定を変えるには (ごヴを) 


シーンセレクト機能使用時のご注意 

シーンセレクト設定時は、 iu 下の点にごミち意ください。 


設定 

ミち意点 

スポーツ® 

フオーカスレンジの設定は、マニュアル 
フオーカス皿已で設定巧能です。 

ポートレート m 

風景!^国 

つスメ巧 g 

夜景匯司 

手ぶれを防ぐため、云脚などでカメラを固 
定してくださし、。 

花火區日 

手ぶれを防ぐため、^脚などでカメラを固 
定してください。 

フラッシュは使えません。 

フオーカス設定は遠景 m に固定です。 

合成 ra 

解像度面励ち励には設定でさません。 

セルフタイマーは使えません。 

フオーカスレンジの設定は、マニュアル 
フオーカス皿己で設定可能です。 

デジタルズームび使えません。 

証巧写真垣 J 

解像度晒励には設定でさません。 

フオーカスレンジの設定は、マニュアル 
フオーカス皿己で設定可能です。 

デジタルズームび使えません。 


因呈互:^- 

液晶モニターを使わない撮彰の時は… 
• デジタルズームは使えません。 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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合成撮影をずる 

Q シーンセレクトメニューの合成アイコンを選 
<び、 [SET] ボタンを巧ず 


I再度 [SET] ボタンを巧ず 

• 合成パターンび出まず。 

Iち向ボタンの [◄] または 
[►] を巧して、目的の合 
成パターンを選び、 
[SET] ボタンを巧ず 

♦選んだ合成パターンが、画面 
一杯に出ます。 



9が側を撮影ずる 

** ♦被写体にレンズを向け、合成 
パターンの外側を撮影しま 
ず。 




撮影 


I 撮影設定を変えるには 

















撮影設定を変えるには 


(ごヴを） 


証明写真撮影をずる 


シーンセレクトメニューの証明写真アイコン垣 D 
® •を選び、 [SET] ボタンを巧ず 


Q [MENU] ボタンを巧ず 

** • 認フレ-ムび出ます。 

口 撮影フレ-ムに人物び入 
るようにアングルを調整 
し、撮影ずる 

• 撮影画像のプレビュー表示び 
出た棲、撮影画面に戻ります。 
•再生画面には、2種類のサイ 
ズの画像び、を3枚出まず。 


曲 




巧を画面 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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画質を設定ずる 


辭像度を設定ずる 

解像度は、数値が大をいほどをめ細か<美しい撮影が巧能です。 
しかし、データサイズが大を<なるため、撮影巧能枚数や撮影巧 
能時間が少な < なります。撮影画像の目的に応じた解像度に設定 
して < ださい。 

〇撮影設定画面を出し 
[ P 40]. 解像度 メニュ ー 
を選ぶ 


口 目的の臟度アイコンを 
■•選び、 [ SET ] ボタンを巧 
ず 

<静止画/連写撮影モード> 

晒励： 1000万画素 （3 巨 80 X 27 日0ピクセル）で撮影しまず 
〔静止画撮影モードのみ）。 

臣励：已〇〇万画素に已目2 X ] 目44ピクセル）で撮影します。 
医面：200万画素 （1 已 00 X ] 200ピクセル）で撮影します。 
晒围： 30万画素（巨 40 X 480 ピクセル）で撮影しまず。 

<動画クリッブ撮影モード> 

因强: 320 X 240ピクセルで撮影します。 

[1601:160 X 1 2日ピクセルで撮影しまず。 

な）ヒント')- 

賴像度面励での撮影について 

•解徹度面励では、デジタルズームび使えません。 

• 解撒度 M の画像は撮影した画像をカメラで内部処理して、 

3巨8日 X 27 巨日ピクセルの画像を生成します。 



例：静止画撮影モード 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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撮影設定を変えるには (ごゴを) 


圧縮率を設定ずる（静止画/連写のみ） 

撮影画像データの圧縮率が設定でをます。圧縮率の設定を変える 
と、同じ解像度で撮影してち、データ量をルさぐして撮影枚数を 
多くしたり、画質を優先した撮影がでをます。 

〇撮影設定画面を出し 
[ P40]. 圧縮率 メニュ_ 

を選ぶ 


口 目のの圧縮率アイ]ンを選 
••び、 [ SET] ボタンを巧ず 

陋目：低圧縮で保存しまず。 

圓 :標準圧縮で保存しまず。 


gj ぎちつ- 

解像度と圧縮率にっいて 

• デジタルカメラの写真はルさな点の集まりででさています。解像度とは、 
この点の数のことで、数がをいほど写真は鮮明になります。解像度が高い 
とデータ量び増え、撮影枚数や撮影時間び少なくなるため、デジタルカメ 
ラではデータを圧縮して記録する方法び一般的です。本機では JPEG 方式 
のデータ圧縮を採用しています。 JPEG 方式で圧縮したデータは、再生し 
た時にわずかでずび、再現でをない部分び出てさます。また、圧縮率が高 
いほど再現でさない部分び増えます。このため本機では、画質を最優先し 
た撮影用として、圧縮率を極力抑えた方まを備えています。これび回画で 
す。ただし、 晒細 に巧して 回画 はデータ量がをいため、 陋画！ にくらべて 
シャッターボタンを押してから撮影データを記録したり再生を開始する 
までに時間びかかります。 


如 TIOlil 




圧掩率 
フアイン 


12 


d 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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h- カスレンジ（焦点距離）を設定ずる 


焦点距離を設定することがでさます。またスーパーマク□では、 
被写体に最短 2 cm まで近づいて撮影でさます。 

撮影設定画面を出し 
[P40]. フオー カスメ 
ニューを選ぶ 


\ 2 ^ :已 0 cm 〜 oom の範囲で、自動的にピントを含わせまず。 

I 1 : 2 cm ( Wide 端）または已 0 cm 〔 Tele 端）〜己 0 cm の範囲 
で、ピントを含ねせることびでさまず（スーパーマクロ）。 
m :遠景でピントを台わせることびでをまず。 

曲0:焦点距離を 2 cm から 8 m の間で設定でさ、〇〇に設定するこ 
とちでをまず（マニュアルフオーカス）。 


口目が!のフオーカスアイコンを選び、に ET] ボタン 
t •を巧ず 


か 便利、 

• 液晶モニターび;'肖えていたり、撮影設定画面び出ていない状態でフオーカ 
スポタン [ホィ] 〔方向ボタンの [▼]) を巧してち、フオーカスレンジを設定 
することびでさます。 



撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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撮影設定を変えるには (ごヴを) 


■マニュアルフォーカスの使いかた 

Q フォ— ヵスメ ニ ュ—のマ 
•• ニュ アルフ ォー カスアイ 
コン [1 己を選び、に ET] 
ボタンを巧ず 


Q [SET] ボタンを巧ず 

• 焦点距離を設定するパ'-び出 
まず。 


n ち向ボタンの [◄] または 
•• [►] を巧して焦点距離を 
設定し、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• 焦点距離を設定し、撮影画面 
に戻ります。 

因呈兰3- 

焦点距離について 

• 焦点距離の表示は、レンズ面からの距離です。 

• マニュアルフォーカスで設定する焦点距離の数値と実隙の被写体までの 
距離に、多少の相違が出る場合があ0ます。ピント合せの確認は、液晶モ 
ニターに映る画像でお確かめ<ださい。 

マニュアルフォーカス使用時のズーム動作について 

• 焦点距離を 30 cmiU 下に設定すると、ズーム位置は自動的にワイド端にな 
ります。 

• 焦点距離を 30 cm な下に設定している場合、ズームはピントび合ラ範囲で 
のみ動作します。 



撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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ホワイトバランスを設定ずる 


本機は、光源の色び変化してち、撮影画像の色び変化しないよラに 
調整ずるホワイトバランス自動調整機能を搭載していまず。特に光 
源を指定ずる場合は、ホワイトバランスの設定をしてください。 

〇撮影設定画面を出し 
[P40]. ホワイトバラン 
スメニューを選ぶ 


口 目的のホワイトバランス 
* •アイコンを選び、に ET] 

ボタンを}甲ず 

画国；撮影現場の天候や照明を 
カメラび判断し、自動的に 
ホワイトバランスを調整 
しまず。オート撮影モード 
の設定でず（オートホワイ 
トバランス）。 

固 :晴天時の設定でず。 

E ]: 曇天時の設定でず。 

[ Ml : 壁光灯による照明時の設 
定です。 

m :白熱灯による照明時の設 
定でず。 

曲 ヒント'')- 

ホワイトバランスの設定を解除ずるには 
•操作0で、画！アイコンを選んでに ET ] ボタンを巧します。 



撮影 


I 撮影設定を変えるには 
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撮影設定を変えるには (ごヴを) 


露出を補正ずる 


明るさを変えて、撮影することがでをます。 

D 撮影設定画面 [P40] を消 

••ず 

• 撮影設定画面は、 [ MENU ] ボ 
タンを押すと消えます。 


口 ち向ボタンの [◄] または 
<[►] 对甲ず 

• 露出補正バーび出ます。 

• この状態で[ィ]または [►] を 
押ずと、麗出び補正でをまず。 


巧ヒント> 

•政下の操作をずると、露出補正の設定を解除します。 

ポインタを中央にずる 
撮影モードを切0替える 
再をモードにずる 
電源を切る 

• 露出補正値は、露出補正バーの左側に出ます。露出は一] .8 EV 〜+1 .8 EV 
の範囲で補正ずることがでをます。 

• 露出補正び働いているとさは、アクセスランプび点滅します。 

• 撮影設定画面の露出補正アイコン i 阻を選んでを、露出補正は行えます。 

团芝查3- • 

液晶 モニターを 使わない撮影の時は… 

• 露出補正は行えません。 


露出補正バー 


B5CT 


12 




露出補正値 


暗 < なる 


巧る < なる 


ポインタ 


撮影 


I 撮影設定を変えるには 


55 













再生しよ 5 


Q メインスイッチを[回 
® •に合わせ、電源を入れる 
[P23] 

• 最後に撮影した画像が液晶モ 
ニターに出ます。 


メインスイッチ 


Q 再生ずる画像を選択ずる 

** 1コ in の隱を赫ずる：方向ボ 
タンの[ィ]を押します。 

1つ後の画像を表示ずる：方向ボ 
タンの [►] を押しまず。 

• 目的の画像を表示して<ださ 
し、。 



|： SET ] ボタン 


ち向ポタン 


再生 


再生しよラ 
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再生しよ 5 (ごヴを) 


W 


&動画クリップを再生ずる 

通常再生ずる 

• に ET] ボタンを押しまず。 

♦再生中に[ィ]を押ずと、逆方向で再生しまず。 

一時停止ずる 

• 動画クリップ再生中に [▲] ボタンを押しまず。に ET] ボタンを 
巧ずと、再生を再開しまず。 

コマ送0で見る 

• 順ち向に送る…一時停止の後、 [►] を押しまず。 

•逆方向に送る…一時停止の後、[ィ]を押しまず。 

倍速再生ずる 

•吕倍速再生ずる…通背再生中に、 [►] を押しまず。 

• 吕〇倍速再生ずる…2倍速再生中に、 [►] を押しまず。 

※[ィ ] を押ずと、逆方向で再生します。 

• 通常の再生にずる…再生中に、 [SET] ボタンを押します。 

j^lFUTI - 

• 音声は再生でさません。 

• 巧蔵メモ U —巧の画像を再生する場合は、カードを取りはずしてくださし、。 

ft 便利^ - • 

• 画徹を表おしている時にシャッターボタンを巧すと、画像番号を表おする 
ことびでさます。画儘番号の表おは、再度シャッターボタンを巧ずと消え 
ます。 


再生 


再生しよラ 
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曲 ヒン- • 

動画クリップをパソコンで見るには 

• 本機で撮影した動画ク U ップは、 Apple 社の QuickTime 3じ t 降を使用し 
て、パソコンで再生することびでさます。 

• QuickTime に含まれる日 uickTime Plu 有- in を使用ずれば、動画クリップ 
をインターネットブラウプで再生することち巧能です。 

• Macintosh 版および Windows 版の QuickTime 6.已は、付属の CD-ROM 
(SANYO Software Pack) に同個しています。 

• 日本語版 Quic の Ime に関する情報は、下記のホームページでち入手でさます。 
http://www.apple.com/jp/quicktime/ 


再生 


再生しよラ 
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再生しよ 5 


(ごヴを） 


-夕びたくさんある場合 （9 画面マルチ再生） 


n メインスイッチを[回 
® •に合わせ、電源を入れる 
[P23] 

メインスイッチ 


口 X-AxV\y^CD[W] 

t •([田])を巧ず 


9画面7ルチ再生表示になり 
まず。 


□ 再生ずる 


方向ボタンを押し、再生ずる 
画鶴にオレンジ色の枠を台ね 
せ、に ET ] ボタンを押してく 
ださい。 

に ET ] ボタンの化わりに、 

ズームスイッチの [ T ] 

([ C ^]) を押してち、再生で 
さまず。 



スームスイッチ [ W ] 

(曲 



動画ク U ップ 

J _ 


ち向ポタン 
オレンジ色の枠 
静止画像^^ 


■■■【.I 



•フオルダー番号 画像ま号 


再生 


再生しよラ 
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拡大（ズーム）表示をずる 


Q 画像を表示ずる [P 已6 • 57] 

** • 動画ク I 」ップの場合は、拡大表示ずる位置で、-時停止してく 
ださい。 

。ズ-ムスイッチの [T] 

~ ([〜 ]) を巧ず 

• ホ広大表示画面にな0まず。 

• 画像の中央部分を中むに、す広 
大表71^します。 

♦方向ボタンを押ずと、表示部 
分が移動でをます。 

拡大ずる：ズームスイッチの 
[ T ]([ C ^]) を押ず 
元に戻ず：ズームスイッチの 
[ W ] ([田]) を押ず 

• 再生している画像の解嶽度により、拡大の段階数が異なりまず。 

• 最大拡大率は、解像度晒邸で約已8倍です。 

• 回輯していた画像は、元の画像に戻して拡大表おしまず。 

•動画クリップでは、一時停止中の]コマ〔静止画）を拡大して 
見ることびでさます。拡大した状態で動画ク U ップ再生はでさ 
ません。 


便利^ - 

拡大した画像がな巧でをまず 

• 拡大表示している時にシャッターポタンを巧すと、拡大表お状態の画像を 
静止画としてイ呆をでさます。 


-障なーム 


動 

IDB か•拡大 
シャツターで巧を 


再生 


再生しよラ 
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再生設定画面を出ずには 


撮影した画像に巧ずる操作は、再生設定画面の各メニューを選 
んで行いまず。 


再生設定画面を出ず 


Q メインスイッチを[回 
® •に合せ、電源を入れる 
[P23] 

• 最後に撮影した画像び液晶モ 
ニターに出ます。 

Q [MENU] ボタンを巧ず 

** • 誰醜 iM 励'地ます。 

再生設定画面を消ず 

• [ MENU ] ボタンを押してくだ 
さし)。 


I (SOPTION) 100-0001 


プ□テクト 


画巧のプ□テクト 
設定をを更しまず 


国 


a 


再生 


再生設定画面を出ずには 
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み ——塑 

© — 口を' 


画像コピー 
静止画巧を出し 
スライド シヨー 


〇再生/設定切り替えメニュー 
[P81] 

• 再生画面とオプション画面を切 
り替えます。 

©データの消'モ禁止（プ□テクト） 
©データの消'モ 
〇リサイズ 
@画像の回転 
@プリントの設定 
0画像データの コピー 

• カード装着時のみ表示します。 


©静止画巧さ出し 

©スライドショーの設定と再生 

⑩ヘルプ表示 

の 画像ま号 

⑩データのサイズ 

⑩プ□テクトマーク 

⑩解像度表示 

⑩圧縮率表示 

⑩内蔵メモリーアイコン 

⑩電池残量表示 


※〇〜©のアイコンは、方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、画面をスク 
□ールすると出ます。 


再生設定画面 

※すべての表示を一度に見ることはでをません。 


⑩⑩⑩⑩⑩ 



再生 


再生設定画面を出ずには 
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ii 像のサイズを変えよう(リサイズ) 


曲国政上の解像度で 撮影 した静止画像のサイズを640 X 480 
ピクセルまたは320 X 240 ピクセルに変えて、新しく静止画 
像を作ることびでさまず。 


Q サイズを変える静止画像 
を表示ずる 

口 再生設定丽を出ず 
•• [P 色 1] 


ロ リサイズアイ]ン圆を 
•• 選び、に ET] ボタンを 
巧ず 

• リサイズ画面び出ます。 


[ HU ヴイズ 


640 640X480 


M 320X240 
戻る 


再生 


画像のサイズを変えよラ(リサイズ) 
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Q ち向ボタンの [▲] または 
■•[▼] を}甲して、変更後の 
画像サイズを選ぶ 

[6401 :640 X 480ピクセルにし 
まず。 

im : 320 X 240ピクセルにし 
まず。 

國 I :再生設定画面に戻りまず。 


n [SET] ボタンを巧ず 

** • サイズ頸の醒綱面び出ま 
ず。 

0 [はい]を選び、 [SET] ボ 
タンを}甲ず 

• サイズ変更を開始しまず。 
♦サイズ変更び終わると、再生 
設定画面に戻0ます。 


圃 640x 480 


1 リサイズ？ 1 


■ 


再生 U 画像のサイズを変えよラ(リサイズ) 


▲ 
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画像を回拓表示しよう 


W 


撮影した画像を回乾して見ることびでさまず。 


□ 静止画像を表示ずる 

口 再生設定丽を出ず 
•• [P 色 1] 


n 画像回転アイコン岡を 
® •選び、 [SET] ボタンを}甲 
ず 

• 画織回輯画面び出ます。 
[^:時計方向に目0°回転し 
ます。 

[ S : 反時計方向に目0°回転 
しまず。 

國丑：再生設定画面に戻0ま 
ず。 


Q ち回転アイ]ン◎また 
" は左回転アイコン巧を 
選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

• に ET ] ボタンを押ずごとに、 
画像び90°ずつ回転します。 



再生 


画像を回転表示しよラ 
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一再ををしよ 5 


静止画を再生ずる場合は静止画、動画クリップを 
再生ずる場合は動画クリップを表示し、再生設定 
画面を出ず [P 色 1] 



スライドシヨーアイコン 
臣因を選び、に ET] ボタ 
ンを}甲ず 

• スライドショー画面び出まず。 

[静止画]: 静止画をスライド 
ショー再生します。 

[動画]: 動画クリップをスラ 
イドショー再生します。 

[MIX] :静止画と動画クリッ 
プをスライドショー再生しま 
ず。 

[戻る]: 再生設定画面に戻りまず。 

< [静止画]または [MIX] を選んだ場合> 

〇 [切替時間]または[切曾効果]表示を選び、 [SET] ボタンを押ず 
©方向ボタンの [▲] または [▼] を押し、設定を選ぶ 
©[SET] ボタンを巧ず 


[スタート]を選び、 

[SET] ボタンを}甲ず 

• 再生中に [SET] ボタン、 [MENU] 
ボタンまたは方向ボタンのいずれ 
かを押すと、スライドショー再生 
を中止します。 


M スライド シヨー 

■■リ闷ミお j ► ■む画 


EJI 草わ正か—]— 


再生 


スライドシ m I 再生をしよ/つ 
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その他の再生機能 


W 


プロテクトを設定ずる（消去禁止） 


記録済みの大切なデータを誤って消したり編集しないために、プ 
□テクト（消去禁止）をかけることができまず。 

B プ□テクトをかけるデ- 
<夕を表示し、再生設定画 
面を出ず [P61] 


Q プ□テクトアイ〕ン因 
<を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• [プロテクト？]表示び出ます。 
• プ□テクトびかかっている 
データの場合は、[プ□テクト 
解除？ ] 表示び出ます。 


[はい]を選んで、 
[SET] ボタンを巧ず 


プ□テクトマーク 


データにプ□テクトを設定し 
よし/と0 

プ□テクトを設定したデータ 
には、プ□テクトマーク B1 
び付さます。 


H プロテクト 

^ 圖 

■ プ□テクトおお 

■ 

◄ 

戻る 

► 
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flFHT} 

■ プ□テクトをかけたデータでち、カードを初期化すると';肖えます。 

を ヒント - 

操作0 . B で化の画像を還ぶには 
• 方向ボタンの[ィ]または [►] を巧します。 

ブ□テクトを解除ずるには 

• プ□テクトを解除したいデータを表おし、操作田〜百を行ラと、 
プ□テクトマークび消え、フ□テクトを解除します。 
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その他の再生機能ロゴを) 


夕を消去ずる 


データの消去方法には、データを1つずつ消去する方法と、すべ 
てのファイルを一括して消去する方 ミ まがあります。 

□ 消去ずるデータを表示ずる 

□ 再生設定画面を出ず [P 色 1] 

EI 消去アイコン m を選び、 

•• [SET] ボタン对甲ず 

• 消去画面び出ます。 

静止画像消'去の場合 
[1 枚消去]: 

表示中の静止画像を消去 
しまず。 

[全ファイル消去]: 

すべての画像を消去します。 

動画クリップ消去の場合 

[1 クリッブ消去]: 表示中の動画ク U ッフを消去します。 

[全ファイル消去]: すべての画像を消去しまず。 

• [戻る]を選んでに ET] ボタンを押すと、再生設定画面に戻りま 
す。 


团消去 


をファイル消去 
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Q ち向ボタンの [▲] または 
<[▼] を}甲して、消去ち法 
を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• 消去確認画面び出まず。 

[はしリ： 消去します。 

[戻る]: 消去を中止し、消去 
画面に戻0まず。 


&ち向ボタンの [▲] を巧して、[はい]を選び、 

[SET] ボタンを巧ず 

• [消去中]表示が出て、次の画像を表おしまず。データの消去が 
でさました。 

• 続けて他のデータを消去する場合は、[戻る]を選んで方向ボタ 
ンの[ィ]または [►] を押し、消去ずるデータを表示して操作百 
を行ってください。 

6) ヒントつ - • 

操作0で化の画像を選ぶには 

•[1 枚消去]を選択した場合は、[戻剖を選んで方向ボタンの[ィ]または [►] 
を押ずと、消去ずるデータを変更でさます。 

ftjIJiO - • 

表お中の画像をすばやく消去ずるには 

①消去する画像を表おする 
③方向ボタンの [▲] ([が])を巧す 
-消去確認画面が出ます。 

⑤[はい]を選び、 EET] ボタンを巧す 
-表ち中の画像を消去します。 



例：1枚消去の確認画面 
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その他の再生機能ロゴを) 


一夕をコピーずる 


撮影した画像をカメラの内蔵メモリーか5カードへ、カードから 
内蔵メモリーへとコピーすることができます。 

Q カメラに力-ドをセット 
® •ずる [P22] 


口 再生設定 iM 面を出ず 
[P61] 


n 画像]ピ-アイ]ン圆 
® •を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• 画撒コピー画面び出まず。 

• 方向ボタンの [▲] または [▼] 
を押して、コピー元を選んで 
<ださい。 

[内蔵メモリー►力ード]: 

内蔵メモ U —の画像データを 
カードへコピーします。 

[内蔵メモリーイカード]: 
カー ドの画像 データを 内蔵メ 
モリーへコピーします。 

※力ードを装着していない 
と、画像コピーアイコン尼圏 
を選択ずることびでさませ 
ん。 
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□ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 表お中の画像データだけをコ 
ピーずるか、コピー元の力一 
ドまたは内蔵メモリーのずべ 
ての画觀データをコピーする 
かを選ぶ画面が出ます。方向 
ボタンの [▲] または [▼] を押 
して、いずれかを選んでくだ 
さし、。 


@画像コピ- 


am 


をファイルコビー 


B [SET] ボタンを巧ず 


コピーの確認画面び出ます。 

コピーを実行ずる場合は[はい] 
を選んでに ET] ボタンを押して 
<ださい。 

I続けて他の画像データをコ 
ピーする場合は、方向ボタンの 
[◄] または [►] を押し、コピー 
する画像を表示して [SET] ボ 
タンを押して < ださい。 

I [戻る]を選んで [SET] ボタン 
を押ずか [MENU] ボタンを押 
ずと、画像コピー画面に戻0 
まず。 
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その他の再を機能 ロゴを) 


動画クリップか S 静止画像を巧を出ず 


動画クリップ撮影した画像の1コマを、1枚の静止画として保存 
することができます（元の画像はそのまま残ります）。 

n 動画ク U ップを再生し、 

® •静止画にずる1コマを表 
示ずる [P 己色•百 7] 

口 再生設定 Si 面を出ず 
[P 色 1] 

R 静止画抜き出しアイコン 
•• 國を選び、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

• 静止画损を出し画面び出ま 
す。 

[はい]: 表示中の画儘を静止 
画として保存しまず。 

[戻る]: 静止画旅を出しを中 
止し、再生設定画面 
に戻りまず。 

A [はい]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

• 静止醜き出しを実行しまず。 

• [戻る]を選んで [SET] ボタンを押ずか、 [MENU] ボタンを押ず 
と、再生設定画面に戻0まず。 

な）ピント')- • 

操作 B で他の画像（コマ）を選ぶには 
• 方向ボタンの [◄] または [►] を巧します。 


^篇止画巧を出し 


この画ほを巧巧 
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ント （DPOF) 設定をずる 


静止画像は、プリンタで巧刷することはちちろん、従来の写真の 
よラにデジタルプリント取扱店でプリントがでをます。また本機 
は DPOF 規格を採用しており、プリントする枚数の指定や曰付け 
プリントの有無の指定、さらにインデックスプリントを指定する 
ことちでさます。 


r ブリント設定画面を出ず] 

Q 再生設定丽を出ず 
[P 色 1] 


0プリント設定ァィコン 
画0を選び、に ET] ボタ 
ンを}甲ず 

• プリント設定画面が出ます。 
[ずべての画像]: 

カード巧のずべての画像にプ 
リントの設定を巧います。 

[1 枚ごと]: 

画像]枚ごとにフ U ントの設 
定を巧いまず。 
[インデックス]: 

すべての静止画像をルさな画 
像で一覧表お用としてプ U ン 
卜します。 

[全指定取消し]: 

プリント指定の巧容をすベて 
取り消しまず。プリントを指定 
していない場をは選べません。 
原别： 

再生設定画面に戻0ます。 
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その他の再生機能 


(ごヴを） 


ホヒント> 




• 動画ク U ップの画像をプ U ンタで印刷した〇プ U ントサービスに出す場 
合は、静止画像として画像を拖き出してから [P73] プ U ントの設定をして 
<ださい。 


因呈 

DPOF 規 




-0 


F 規格について 

■ DP 日 F は、プI」ントオーダー規格の1つです。カメラでプ U ント内容を設 
定することで、効率よくプ U ントがでさます。 DP 日 F 規格に対応したプ U 
ンタにカメラを直接つないで印刷することちでさます。またブ U ント設定 
をすると、予約画像印刷 [P 10白]で一度に印刷ずることをでをます。 

プリントの仕上がりについて 

• 画像回転した画像は、元の画像の状態でプ U ントします。 

• プ U ントの仕上びりは、プ U ントサービスやプ U ンタの仕様によって異な 
ります。 
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日付* EP 刷枚数を設定ずる 

] 画像ごとに個別に設定する方ミち （1 枚ごと）と、画像すべてに 
同じ設定をする方法（すべての画像）があります。 


Q プリント設定 Si 面を出ず 
[ P 74] 


口 [1 枚ごと]または[ずべて 
"の画像]を選ぶ 

[ずべての画像]: 

すべての静止画像に、同じプ 
リント設定をします。 

[1 がごと]: 

表示している画像にプリント 
設定をします。 


HL ブリント設定 


すべての画像 


なごと 


クス 


を巧を巧消 



□ 


[ SET ] ボタンを巧ず 

♦曰付-プリント枚数設定画面 
が出ます。 

•[1 枚ごと]を選んだ場合は 
方向ボタンの[ィ]または [►] 
を押して、プリント設定をす 
る画像を表示してください。 

• [現在設定]には、表お中の画像 
のプリント設定び出ます。方 
向ボタンの[ィ]または [►] を 
押ずと、各画像のプ U ント設 
定び確認でをます。 


胃すベての画像 

醒ぉ fm 


印刷設まずる 
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その他の再を機能 ロゴを) 


W 


Q 日付プリントまたはプリ 
"ント枚数を設定ずる 
〈曰付プリントを設定ずる〉 

〇方向ボタンの [▲] または [▼] 

を巧して、[曰付]を 選ぶ 
©[ SET ] ボタンを押ず 

-曰付プ U ント設定画面び出 
まず。 

©方向ボタンの [▲] または [▼] 

を巧して、日付プリントを設 
定ずる 

[あり]: 曰付プ U ントします。 
[なし]: 日付プリントしません。 
〇 [ SET ] ボタンを押ず 

-曰付•プ U ント枚数設定画面 
に戻りまず。 

〈プリント枚数を設定ずる〉 

〇方向ボタンの [▲] または [▼] 

を巧して、[枚数]を 選ぶ 
©[ SET ] ボタンを押ず 

-プリント枚数設定画面び出 
まず。 

©方向ボタンの [▲] または [▼] 

を押して、プリント枚数を設 
定ずる 

-目的の枚数び出るまで方向 
ボタンの [▲] または [▼] を押 
して < ださい。 

〇 [ SET ] ボタンを押ず 

-曰付•プ U ント枚数設定画面 
に戻りまず。 
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口 [印刷設定ず别を選び、 
•• [SET] ボタンを巧ず 

• プリントの設定確認画面び出 
まず。 

設定内容が正しい場合： 

[戻る]を選んで [SET] ボタン 
を押す 

設定を変更した場合： 

[設定変更する]を選んで 
に ET] ボタンを押す 


胃ずべての画像 
日■ぁ！ 


設定変まずる 


現を設定 
曰け:あ?) 


インデックスプリントをずる 

一覧表示用として、ルさな画像をたくさんプリントすることを 
「インデックスプリント」といいます。撮影した画像の一 K を作 
成する場合に便利です。 


B プリント設定画面を出ず 
[P74] 


□ 


[インデックス]を選ぶ 


HL プリント設定 


すべての画塚 


巧ごと 


全指定取消し 
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その他の再生機能ロゴを) 


W 


Q [SET] ボタンを巧ず 

** •インデックスプI」ント画面び 
出ます。 

[はい]: インデックスプリン 
卜設定をします。 
[戻る]: 設定を中止して、フ 
リント設定画面に戻 
ります。 


n インデックスプ y ント 



巧る 


B [はい]を選び、 
® •タンを}甲ず 


[SET] ボ 


• インデックスプI」ントの設定 
をし、プリント設定画面に戻 
りまず。 

プリント設定を変雷ずる 


□ 


7色. 77ぺージの操作凸 
〜凸をずる 


口 [設定変更ずる]を訓、 
[SET] ボタンを}甲ず 


I 圓すべて®画® 

ィ で^ 
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ずべての画像のプリント設定を取り消ず 
画像のプリント設定をすべて取り消します。 


■I プリント設定丽を出ず 
[P74] 


□ 


[全指定取消し]を選ぶ 


□ 


[SET] ボタンを巧ず 

• 全指定取消し確認画面び出ま 
す。 

[はい] :すべての画像のプ U ン 
卜設定を取り消しまず。 
[戻る]:プ U ント設定の取り消 
しを中止して、プリント 
設定画面に戻0ます。 



。[はい]を選び、 
タンを}甲ず 


[SET] ボ 


Iすべての画像のプリント設定 
を取り消して、プ U ント設定 
画面に戻0ます。 
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カメラの設定を変えるには 


力 

と 

の 



力 

と 

の 

=n* 

巧 

定 

を 

変 

无 

る 

に 

は 


i カメラの設定は、オプション画面の各メニューを選んで変更す ム•’ 

\ ることがでさまず。 '二 




ン画面を出ず 


Q 設定ずるモ-ドにメイン 
® •スイッチを合せる 

撮影オプシヨン画面を出ず場合： 

[0][ Id] にさせまず。 

再生オプシヨン画面を出す場合： 
[[^]に合せまず。 

□ [MENU] ボタンを巧ず 

R 品]ボタンの [▲] または 
•• [T] を巧して撮誇/設定 
切り替えメニユ ー 
[P42’44’62] を選ぶ 

の品！ボタンの [►] を j 甲し 

•• て' fliHPl アィコンを選ぶ 

[0][ D ] に合せた場合： 

撮影オプシヨン画面び出 
ます [P82]。 


メインスイッチ 

囚 J 

[ TO1 

Q- —-PC 



[ MENU ] ボタン 




方向ポタン 


[因]に合せた場合： 

再生オプシヨン画面が出 
ます [P82]。 


が 


オプション画面を消ず 
• [MENU] ボタンを押してくださし、。 



























ン画面 


※すべての表示を一度に見ることはできません。 

<撮影オプション画面> く再生オプション画面> 

〇 


( pPHOTO ) 

-- 


e 

€)^ 

0卡 

^~r 

O—r 


&曰け時刻 
1^ヘルプ表示 


巧 C 


モニター 明るさ 
言語進巧 



ヘルプ表示 
モニター 明るを 
言語進が 
フオ—マット 


-⑩ 


〇—— 

面 

フオーマット 


〇 —— 

PS 

/くワ—セ—ブ 

© — 

© —— 

INo 

ファイル N 0.リセット 

⑩一 

⑩ —— 

m 

設定リセット 



PS ] バヮー七ーブ 
瞧化ファイル N 0. IJ セット 
fflj 設定リセット 


〇撮影/設定の切り曾えメニュー 
@モニター ON / OFF の設定 
©曰付*時刻の設定 
〇ヘルプ表示の設定 
@モニターの明るさの設定 
@言語の設定 

0力ードのネ刃期化（フオーマット） 


©パワーセーブの設定 
©ファイル No . リセットの設定 
⑩カメラ設定のリセット 
の再生/設定切り替えメニュー 
⑩内蔵メモリーアイコン 


※撮影オプシヨン画面の©〜 ⑩、 再生オプシヨン画面の©〜⑩のアイコ 
ンは、方向ボタンの [▲] または [▼] を押して、画面をスク□ールする 
と出ます。 


カメラの環境設定 


I カメラ©設定を変えるには 
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液晶 モニターを 設定しよう 


ON/OFF を設定ずる 


液晶モニターを消灯して撮影すると、電池の消耗を抑えることが 
でをます。 

Q 撮影オプシ3ン Si 面を出 
■•ず [P81] 


モニター ON/OFF アイコ 
K ン m を選び、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

• モニター on / off 画面が出ま 
す。 

[ ON ] :液晶モニターを点灯し 
まず。 

[ OFF ] :液晶モニターを消灯 
しまず。 


0目的の設定を選び、 
•• [SET] ボタンを巧ず 

• [OFF] を選んだ場合は、液晶 
モニターび消灯します。 

• 液晶モニターを点灯ずるに 
は、 [MENU] ボタンを押して 
液晶モニターを点灯し、操作 
0•凸を行って、液晶モニター 
を [ON] に設定してください。 



カメラの環境設定 


I 液晶モニタ—を設定しよラ 
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n オプシ 3 ン Si 面を出ず 
[P81] 


ロ モこ夕-の明るさアイコ 
* •ン阻を選び、 [SET] ボ 
タンを}甲ず 

• モニターの 明るさ画面び出ま 
ず。 


口 ち向ボタンの [◄] または 
•• [►] を巧ず 

♦ [◄] を押ずと暗く、 [►] を押ず 
と日月るくなります。 


Q [SET] ボタンを巧ず 

• オプション画面に戻ります。 

因至互3- 

• 液晶モニターを消なする設定にしている場合、液晶モニターの巧るさは設 
定でさません。 


^モニター明るさ 
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日付 •!! き刻を設定しよう 


W 


本機は撮影時の曰付 • 時刻を記録し、再生時に表示する時計機 
能を内蔵していまず。撮影前には、曰付•時刻が正しく設定で 
さているか、確認してください。 

柳]: 200己年フ月23曰午後フ時30分に合わせる場合 


n オプシ3ン Si 面を出ず 
[P81] 


口 日付時刻ァィコン回を 
t •選び、 [SET] ボタンを巧 
ず 

• 曰付時刻画面び出ます。 

• この状態で、現在の設定の容 
が確認でさます。 

♦再生時の撮影曰表お、日付表 
お順序•曰付-時刻合わせな 
どを設定するとさは、政降の 
操作をしてください。 

♦オプシヨン画面に戻るとを 
は、 [MENU] ボタンを押ずか、 
[戻る]を選びに ET] ボタンを 
押しまず。 


® 曰け時刻 


2005/01/01 



カメラの環境設定 


I 曰付•時刻を設定しよラ 


が 












口 日付を設定ずる 

** 〇加ボタンを巧して、 


[曰付] 

を選ぶ 

©[SET] ボタンを押ず 
-曰付設定画面び出ます。 

©方向ボタンを巧して、曰付を 
「200已年7月23曰」に合ねせる 
-「年」設定^[>]^「月」設定 
一 [►] 一「曰」設定の順に合わ 
せまず。 

- [▲] ボタンを押ず：数字び増えまず。 
- [▼] ボタンを押ず：数字び減0まず。 

0 [SET] ボタンを押ず 



D 時計を設定ずる 

去 * A 、 * た +ra I T 


〇方向ボタンを巧して、[時刻] 
を選ぶ 

©[SET] ボタンを押ず 
-時刻設定画面び出まず。 
©方向ボタンを巧して、時計を 
「19時30分_1に合わせる 
-「時」設定^[>]^「分」 
設定の順に合わせます。 

-「時」は 24 時間表示でず。 
〇 [SET] ボタンを巧ず 



カメラの環境設定 


I 日付•時刻を設定しよラ 
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日付•時刻を設定しよう (ごヴを) 


W 


&再生時の日付表示順唐を 
>•設定ずる 

〇方向ボタンを押して、[表示] 

を選ぶ 

©[ SET ] ボタンを巧ず 

-曰付表お順序を設定する画面 
び出まず。 

©[▲] または [▼] を巧ず 

• 方向ボタンの [▲] を押ずと、曰付表お順序び攻下のよラに変わ 
りまず。 

年/月/曰一月/曰/年一日/月/年一表示なし 一！ 

[▼] ボタンを押ずと、逆に切り替わりまず。 

• 「表おなし」を選ぶと、再生時、撮影曰表おび出ません。 

©[ SET ] ボタンを巧ず 


& [戻る]を選んで、 [SET] ボタンを巧ず 

** ♦日付‘腳の設励';終わり、オプション Mi 面に戻ります。 


巧きき、 

• 本機は電池を交換ずるとさに内部時計をバックアップしまずび、電池の使 
用時間によっては、時刻-曰付の設定をク U アする焉合があります。（バッ 
クアッフ時間は最長で約7曰間）電池交換後や撮影前は念のため、時計表 
おを確認されることをおすすめしまず（操作 D- 百）。 

また、バックアップびでさていなかったり時計を合せていない閒ホ、時計 
警告アイコン區互が出ます。 

日付*時刻を修正ずるには 

•操作 0-0 の後、修正したい巧を方向ボタンの [▼] を巧して選びます。修 
正したい表おを [►] を巧して選び、 [▲] または [▼] を押して表おを修正して 
<ださい。 



カメラの環境設定 


I 曰付•時刻を設定しよラ 
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ペルプ表巧を設定しよう 


撮影または再生設定画面にヘルプ表示を出したり出さないよ 
ラに、設定ずることがでさまず。 


ffi オプシ3ン Si 面を出ず 
[P81] 


CT ヘルプ表示ァィコン画 
* •を選び、 [SET] ボタンを 
巧ず 

• ヘルプ表を設定画面が出ます。 
[ ON ] :ヘルプ表示を出しま 
ず。 

[ OFF ] :ヘルプ表示を出しま 
せん。 



Ki ヘルプ表ホの設定を選 
® •び、に打]ボタンを巧ず 

• オプション画面に戻ります。 


カメラの環境設定 


ヘルプ表示を設定しよラ 
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宜を設定しぶ 5 


W 


本機の液晶モニターの表示は、さまざまな言語に設定でさま 
ず。 


n オプシ3ン Si 面を出ず 
[ P 81] 


口 ra 選択アイコン画を 
"選び、 [ SET ] ボタンを巧 
ず 

• 言語選択画面び出ます。 

[日本語] :曰本語にしまず。 
[DEUTSCH] :ドイツ語にしま 
ず。 

[ENGLISH] :英語にしまず。 
[ESPANOL] :スペイン語にし 
ます。 

[FRANCAIS] :フランス語にし 
ます。 

[ITALIANO ] :イタ U ア語にし 
ます。 

[NEDERLANDS] :オランタ語 

にします。 

[pyccKi/in] :□シア語にしま 
ず。 

口言語を選び、に ET ] ボタ 
•• ンを巧ず 

• オプション画面に戻ります。 



カメラの環境設定 


I 言語を設定しよラ 


が 



















ド•内蔵メモリ-を誦化しよう 


•購入後、初めて使ラカード 

-パソコンや他のカメラで初期化したカード 

は、必ず本機で初期化（フオーマット）してからご使用ください。 

力ードの□ックスイッチを 「LOCK」 の位置にしている場合 

は、初期化でさません。□ックスイッチを□ック解除の位置に 

してか5、初期化をしてください。 


カードを初期化ずる場合はカードをセット、内蔵 
メモリーをネリ期化ずる場合はカードを取りはずず 


オプシヨン画面を出ず [P81] 


フ オー マッ ト アイコン 
隅]を選び、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

• フオーマットの方法を選ぶ画 
面が出ます。 

♦普段の使用で、完全フオー 
マットをする必要はありませ 
ん。しかし、通背のフオーマッ 
卜をしてちカードに関するエ 
ラーび出る場含は、完全 
フオーマットを行ってくださ 
し、。 

[フ オー マット]: 

通常のフオーマットを行いま 
ず。 

[完全 フオー マット]: 

物理フオーマットを行いまず 
(カードをセットしていな 
かったり、電池残量びかない 
場合は、選択でさません）。 


题フォ—マット 

IIIし化 ima 



カード 装着時 



カード 未装着時 


カメラの環境設定 


I 力—ド•内蔵メモリ—を初期化しよう 




















力-ド•嘛メモリ■を柳！!化しようがま) 


W 


Q フォ -7 ットのち法を選 
び、に ET ] ボタンを}甲ず 


B [はし、]を選ぶ 
n [ SET ] ボタンを巧ず 

** • 初期化が始まりまず。 

♦初期化中は、[フオーマット中 
電源を切らないで < ださい]表 
おび出まず。 

^Beuzi - 

初期化中のごま意 

•初期化中は、本機の電ミ原を切ったり、カードを入れたり取り出したりしな 
いで < ださし、。 

初期化をずると、データが消えまず 

•初期化すると、記録したデータは、すべて消えます。フロテクトしたデー 
夕ち消えますので、初期化をする前に大切なデータはパソコンの A —ド 
ディスクなどに保をしてください。 

フ ォー マットをしてちデータが復元で舌る？ 

• フォーマットを巧ってち、データを復元するソフトを使ラと、カード巧の 
データを復元でをる場合があります。一方、完全フォーマットを巧うと、 
復元ソフトを使ってちデータの復元びでさなくなります。カードを廃棄ま 
たは他人に譲渡する場合は、完全フォーマットを実行することをおすすめ 
します。 

锋 ヒント') - • 

初期化を中止ずるには 

• 操作百で[いいえ]を選び、に ET] ボタンを巧して<ださい。 


カメラの環境設定 


I 力—ド•内蔵メモリ—を初期化しよラ 
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パワーセーブ機能を設定しよう 


本機には、本機を使用しない時に電池の消耗をおさえたり電源 
の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと自動的に省電 
力状態になるパワーセーブ機能があります。パワーセーブ状態 
になるまでの時間（待機時間）を設定ずることがでさまず。 


VP オプシ3ン丽を出ず 
[P81] 


パヮーセーブァィコン 
空豆を選び、に ET] ボタ 
ンを}甲ず 

• パワーセープ画面が出ます。 

[電池/撮影]:電池を使った 
撮影モードで 
の待機時間を 
設定します。 

[電池/再生] :電池を使った 
再生モードで 
の待機時間を 
設定します。 

[ AC / 撮影-再生]: 

AC アダプター 
接続時の撮影/ 
再生モードで 
の待機時間を 
設定します。 

[戻る]: オフシヨン画面に戻 
0まず。 


度!]バワーセーブ 


電お/摄影 


笔お/再生 


AC / 握彭* 





カメラの環境設定 


パワ—セ—ブ機能を設定しよラ 
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パワ■セ■ブ機能を設定しようがま) 


R ち向ボタンの [▲] または 
■•[▼] を巧し、設定ずる項 
目を選ぶ 


Q に ET] ボタンを巧ず 

&ち向ボタンの [▲] または 
■•[▼] を}甲し、待機時間を 
設定ずる 

[▲] :待機時間び増えます。 

[▼] :待機時間び減0ます。 


R に ET] ボタンを巧ず 

** «待機ち間を設をし、 i の一 
セーブ画面に戻ります。 



カメラの環境設定 


I パワ—セ—ブ機能を設定しよラ 
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初期化したカードを使ラと、撮影した画像のファイルち（画像 
番号）は自動的に0001か5始まりまず。再度初期化したり、 
別の初期化したカードを使ラと、ファイルちは再び0001から 
始まります。これはファイルナンパーリセツト機能が入 [ON] 
になつているためでずが、この場合複数のカードに同じファイ 
ル名が存在ずることになり、パソコンに保存ずる時など、誤つ 
て上書さしてしまラ可能性があります。ファイルナンバーリ 
セツト機能を切[日 FF] にずると、カードを初期化したり交換し 
ても、ファイル名の番号を継続して付けることがでさます。 


〈ファイルナンパーリセット機能入 [ ON ]> 


カード交換 


[力ード B [000]、0002……0012、0013 


〈ファイルナンパーリセット機能切 [ OFF ]> 



ファイル名（画像番号） 

力ード A 

000 K 日002……日日12、0013 


カード交換 


I 力ード bI 000]4、 00 0] 己 ……002 己、 0026 I 

• 交換したカードに画像が残っていた場合、撮影した画像のファイル名はな 
のよラにな0ます。 

-交換前に撮影した画像番号より小さいファイル名の画像が残っていた： 

撮影中のファイル名を継続したま号にな0ます。 

I 力ード a ] 日00]、00日2…… 0012. 0013 | 


カード交換 



ファイルを（画像番号） 

力ード A 

000 K 日002……日日12、0013 


謝.。。1已 ...... 。。吕己-。。吕已 


フアイルナンパ■リセット機能を設定しが 


カメラの環境設定 


フアイルナンパ—リセット機能を設定しよ/つ 


カード B に残っていた画像 


94 




























ファイルナンパ■リセット機能を設定しようがき) 


-交換前に撮影した画像番号より大さいファイル名の画像が残っていた： 

最後のファイル名からの連番になります。 

[力ード A 1000]、0002…… 0012. 0013 ] 


カード交換 


「力 - KB 10020、002 K 0022、0023 ...... 0025、0026 

カード目^に残っていた画像 

n オプシヨン爾を出ず 
[P81] 

H ファイル Nd. リセットア 
"イコン i 励を選ぶ 


n [SET] ボタンを巧ず 

• ファイルナンバー U セット画 
面が出まず。 

[ ON ] : 

ファイルナンバーリセット 
機能を入にします。 

[ OFF ] : 

ファイルナンバーリセット 
機能を切にします。 

A [OFF] を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

** • ファイルナン A - U セツト臟を刷こ醜しました。 


のをき> 


g ファイル No •リセット 



• ファイルナンバーリセツト機能は、入 [ ON ] にするまでファイル名が連ま 
となります。撮影の区切りびついたら、入[日 N ] に戻すことをおずすめし 



カメラの環境設定 


ファイルナンパ—リセット機能を設定しよラ 
















各設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻しまず。 


n オプシ3ン@面を出ず 
[P81] 


0設定リセットァィコン 
歴画を選び、 [SET] ボタ 
ンを}甲ず 

• 設定1」セツト画面び出ます。 
[はい]: 力ラの設定を工場 
出荷時の設定に戻し 
まず。 

[いいえ] :カメラの設定を変 
えず、オプション 
画面に戻0ます。 


0 [はい]を選び、 [SET] ボ 
® •タンを}甲ず 

• 力 ラの設定を工場出荷時の 
設定にします。 


巧きち> 

■設定を U セットしてち、じ TF の設定は保持します。 

日付時刻の設定 
言語選択の設定 


11設定リセット 


Km 

いいを 


カメラの設定をリセットしよ5 


カメラの環境設定 


I カメラ©設定をリセットしよぅ 
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力-ド•内 i メモリ-のままき I をチ I ツクしよう 


カードまたは内蔵メモリーの空さ容量は、撮影可能枚数や撮影 
可能時間で確認ずることがでさまず。1枚のカードに記録でさ 
る枚数や時間は、 r 撮影可能枚数/撮影可能時間 [P1 己7]」を参 
照して < ださい。 


□ 


撮穀モードを設定ずる 
[P29 - 30] 

• 液晶モニターのち上に撮影可 
能枚数（静止画/連写撮影モー 
ド）、または撮影可能時間を表 
示します〔動画クリッフ撮影 
モード） 

• 撮影可能枚数や時間表示は、 
解像度や圧縮率などの設定に 
応じて変わります。 

• 撮影可能枚数または撮影可能 
時間表示び [0] になってち、撮 
影モードを変えたり、解像度 
を低く設定したり、圧縮率を 
高く設定することなどで、撮 
影び可能になる場合びありま 
す。 


撮影可能枚数 




静止画/連写撮影モード 


撮影可能時間(分；秒)* 



* 力ードの容量によっては、低：分：抄」 

動画クリッブ撮影モード 


カメラの環境設定 


I 力—ド•内蔵メモリ—の空き容量をチ H ックしよ/つ 
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電池を使用している場合は、液晶モニターで電池残量び確認で 
さます。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の寿命 
は1已6 ページを 参照してください。 


n 撮影または再生設定画面 
® •を出ず [ P 40 •色 1] 

• 液晶モニターのち下に、電池 
残量をおすアイコンが出ま 
ず。 


ii 义 

の 

ぶ 

T 


か 

5 M 


■口 

□ 

Ilk 





電池の特性により、低温時に 
は a 表示び早い時点で点巧 
ずるなど、電池残量を正しく 
表示ずることがでをません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などによ0表示状態が変わる 
ため、残量表おはおよその目 
ちと考えて < ださい。 




電池残量表お-! 


電地残量表示 

電池の残量 

□ 

ほぼいっぱいの容量びあります。 

撮影/再生設定画面表お時のみ出ます。 

a 

容量がかな < なりました。 

撮影/再生設定画面表お時のみ出ます。 

□ 

をラすぐ撮影や再生びでさなくな0ます。 

□ 

撮影時、シャッターボタンを巧している間点 
滅すると、撮慕はでさません。電池を交換し 
て < ださい。 


電池残量をチェックしよ5 


カメラの環境設定■電池残量をチェックしよラ 
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電池残量をチエックしよ5 ( っっぉ 


が ヒント- • 

• 同じ種類の電池でを、電池の寿命び異なることびあります。 

•電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、液晶モニターの入/切） 
や周囲の温度 （10 で政下のほ温）によってち変わるため、撮影でさる枚 
数は大さく異なります。 


a 参ち^- • 

• 旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗が早 < なる環境 
で撮影する場合は、予備の電池を用意されることをおすすめします（ス 
キー焉など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして 
保温したをのをご使用ください）。 


カメラの環境設定 


電池强量をチ H ツクしよラ 
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パソコンと接続しよう 


接続のしかた 


カメラの電源を切る 


イ寸属の専用 USB 繳9!ケープ J レのカメラ用プラグを 
I カメラに、パソコン用プラグをパソコンに接続ずる 



OUTPUT 端子へ 


USB コネクタへ 
ま用 USB ケーブル 


I 専用 US 巨接続ケーブルは、パソコンの USB コネクタに接続し 
てください。モニターやキーボードの US 己コネクタ、 US 巨八 
ブには接続しないでください。ドライバソフトウエアをインス 
トールするとさは、特にごを意ください。ドライバソフトウエ 
アび正常にインストールでさない場合びあります。 


メインスイツチを [ PC ] 

に合わせ、電源を入れる 
[ P 23] 

• 接続を確認する画面が出ます。 


メインスイッチ 



他の機器との接続 


パソ n ンと接続しよ/つ 































パソコンと接続しよう (っづき) 


Q 缺定]を選んで [SET] ボ 
* タンを}甲ず 

• パソコン接続モードになりま 
す。 

• 政降の操作方まについては、 
SANYO Software Pack の説 
明をお読みください [P] 12]。 


团芝兰3- • 

• 力;ラをパソコン接続モードにすると、カメラの液晶モニターに画像は出 
ません。 


記録データの形式 


カードに記録するデータの形式および、ファイル名を付ける規則 
は iu 下のよラになります。 


データの種類 

データお式 

ファイル名命名規則 

静止画像/連写 

画像 

データ 

JPEG 

SANY で始まる。化張テは r.jp 旨」。 

SANY 本本本本 jpg 

動画ク U ップ 
データ 

QuickTime 

Movie 

VCLP で始まる。拡張子は r.mov」。 

VCLP* * 水* .mov《 


* 記録した順に、続き番号び入る。 


他の機器との接続 


I パソ n ンと接続しよ/つ 
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記録データのデイレクトリ構造 


巨00 TI . 




Idcim | 

L |MISC1 

(DPOF 
ファイル 
格納場所） 


[100SANPHI 

'^フオルダ番号 


.[101 SANPH I SANY0001 .jpg 
SANY 狐 02.jpg 

L SANY9999.jpq 


.SANY0001 .jpg 


. SANY0002.jpg 
. VCLP0003.mov 


. VCLP0Q04.mov| 
. SANY0005.jpg 


-函像番号 


画像を号 


02SANPH I 了 SANY0001 .jpg 
L SANY0002.jpg 

《lOOSANPH フオルダ内には、9999枚までのファイルを保存し、さらに撮影すると新たに 
101SANPH フオルダを作り、この中に保をします。 

フオルダま号は順次102 SANPH、103SANPH •••となります。 


田きち> 




カードのデータはパソコンで書を換えないでください 

• デジタルカメラで撮影した画像データは上記の規則に基づさ、ファイル名 
を付けたり、指定のフォルダに保巧をしています。このため、パソコンか 
ら直接ファイル名を変更したりすると、画像を力;ラで再生でさなくなつ 
たり、カメラび正常に動作しな<な0ます。 

本機で撮影した動画ク U ップデータについて 

• Apple 社の QuickTime 3 政降を使巧して、パソコンで再生することがで 
さます。 

付属の CD-ROM (SANYO Software Pack) には Windows/Macintosh 
版の日 uickTime 巨.已を添付してし、ます。 

カード入れ曽え時のファイル名について 

• ファイルナンバー U セット機能を [OFF] に設定すると、力ードを入れ替え 
てをフォルダ番号とファイル名は、前に装着していたカードの続をを付ち 
します。 


他の機器との接続 


パソ n ンと接続しよ/つ 
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ダイレクト印刷をしよ 


本機は PictBrid 宫 e に対応していまず。本機は PictBridge 巧応 
プリンタに直接接続し、デジタルカメラの液晶モニターで写真 
還おや印刷開始を指定ずることがでさまず（円 ctBrid 旨 e 印刷）。 


印刷の準備 


D 印刷ずる画像データび入った力ードを本機に装着 

® •ずる 

• 力ー ドを装着しない場合は、内蔵メモ1」一の画像データを印刷 
しまず。 

口付属の専用 USB 接続ヶーブルで、プリンタと本機 
を接続ずる 




- 

接続中はプ U ンタの電源を切らないでください 

• 接続している状態でプ U ンタの電源を切ると、カメラび正萬に動作しなく 
なる場合びあります。カメラび正箱に動作しな<なった場合は専用 USB 
接続ケーブルを巧さ、カメラの電源を切って、再度接続を行って<ださい。 


他の機器との接続 


I ダイレクト巧刷をしよラ 
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□ 


プリンタの電源を入れる 


CT メインスイッチを[白] 

に合わせ、電源を入れる 

• 接続を確認する画面が出ま 
す。 

口 [決定]を選んで [SET] ボ 
® •タンを}甲ず 

• 円 ctBrid 旨 e 印而 IJ モードにな 
り、印刷指定画面が出まず。 


メインスイッチ 





• 円 CtBrid 呂 e 印刷中での操作は、ボタン操作に巧する反応が遅くなります。 
• 電池を使って印刷をずる場合は、電池残量び十分あることを確認してくだ 
さし、。 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をしよラ 
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ダイレクト印刷をしよ5 


(つヴき） 


枚の画像を選んで印刷ずる（選択画像印刷） 


静止画像を選んで巧 刷 します。 


□ 印刷の準備をずる [ P 103] 

H 選択画像印刷アイコン 
t •垣]を選び、に ET] ボタ 
ンを}甲ず 

• 印刷画像の還巧画面び出ま 
ず。 



b ち向ボタンの [◄] または 
•• [►] を巧して印刷ずる画 
像を選ぶ 


他の機器との接続 


I ダイレクト印刷をしよラ 
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凸圆誰を設定ずる 

[觀]を選び、に ET ] ボタン 
を巧ず 

©方向ボタンの [▲] または [▼] 
を押して、印刷枚数を設定ず 
る 

©[ SET ] ボタンを巧ず 

•[印刷]を選んだ状態になりま 
ず。 


n [ SET ] ボタンを巧ず 

** • 圆を目始します。 


因全至3- 

巧刷を中止ずるには 

①印刷中に方向ボタンの [▼] を巧す 
-印刷中止の確認画面び出ます。 

③[はい]を選び、 [SET] ボタンを巧す 

-[戻る]を選んでに ET] ボタンを巧すと、印刷を続行します。 


[ Q 進が画像印刷 100-0009 




印刷 

戻る 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をしよ/つ 


106 







ダイレクト印刷をしよ5 (つヴき) 


ずべての画像を印刷ずる（全画像印刷) 


カードまたは内蔵メモリー巧の画像をすべて印刷します。 

□ 印刷の準備をずる [ P 103] 


0全画删刷アイ〕ン陋 
"を選び、に ET] ボタンを 
巧ず 

• 全画像印刷画面び出ます。 


H [印刷]を選び、に ET] ポ 
•• タンを巧ず 

• 印刷を開始します。 


4 ^ 111 } 

静止画像が1〇〇□枚む上ある場合は印刷でをません 

• 不要な画像を消去してから印刷してください。 



他の機器との接続 


I ダイレクト巧刷をしよラ 
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一覧印刷をずる（インデックス印刷） 


カードまたは内蔵メモリー内のすべての静止画像をかさ< 
一覧巧刷します。 


□ 印刷の準備をずる [ P 103] 


0インデックス剛アイコ 
"ン面國を選び、に ET] ボ 
タンを}甲ず 

• インデックス巧刷画面び出ま 
ず。 



0 [印刷]を選び、に ET] ボ 
•• タンを}甲ず 


印刷を開始します。 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をしよ/つ 
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ダイレクト印刷をしよ5 (つヴき) 


プリント設定をした画像を印刷ずる（予約画像印品!!) 


Q プリントの設定をし 
~ [P74]、 印刷の準備をず 
る [P103] 


H 予約画像印刷アイコン 
** 巧回を撰び、に ET] ボタ 
ンを}甲ず 

• 予約画像印刷画面び出まず。 


H [印刷]を選び、に ET] ボ 
•• タンを}甲ず 

• 印刷を開始します。 

• [SET] ボタンを巧してか S 印刷を開始するまで、約1分ほどか 
か0まず。 


A 便利、 

•操作百で、方向ボタンの[ィ]または [►] を巧すと、印刷する画像と DP 日 F 
の設定を確認ずることがでをます。 

0F117] - 

• DP 日 F にプ U ンタび対応していない場合は、予約画像印刷巧国はできません。 



他の機器との接続 
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印刷設定を変えて印刷ずる（プリンタ設定変更） 


用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設 
定して印刷します。 


□ 印刷の準備をずる [P103] 


ロ プリンタ設定変更アイコ 
ン區 g を選び、 [SET] ボ 
タンを}甲ず 

• プI」ンタ設定変更画面び出ま 
す。 

[紙種]: 印刷用紙の紙質を設定 
します。 

[巧紙サイズ]: 印刷用紙のサイ 
ズを設定しまず。 

[ レイアウト]: 印刷巧紙への画 
像の配置を設定します。 

[巧刷品質]: 印刷画像の美しさ 
を設定しまず。 

[ 曰付巧刷]: 撮影年月曰を印刷 
しまず。 

[戻る]: 印刷指定画面に戻0ま 
す。 


H プ y ンタ設定をま 


紙種 

用巧サイズ 
レイアクト 
印刷品質 
曰は巧刷 


プ y ンタ設定 
プリンタ設定 
プリンタ設定 
プ y ンタ設定 
プリンタ設定 


他の機器との接続 


ダイレクト巧刷をしよ/つ 
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ダイレクト印刷をしよ5 (つヴき) 


n プリンタの設定をずる 

方向ボタンの [▲] または [▼] を押して設定ずる項目を選び、 
[ SET ! ボタンを押ず 

•設定を選ぶ画面が出ます。 

©方向ボタンの [▲] または [▼] を巧して設定を選び、 [ SET ] ボタ 
ンを巧ず 

•選んだ項目を設定し、プ U ンタ設定変更画面に戻0ます。 
•同じ要領で、必要な頂目を設定してください。 

•各項目で設定でをる内容は、プリンタによって異なります。 
< [プリンタ設定]を選んだ場合> 

-フ U ンタで設定している条件で印刷します。 


A 原る]を選び、 [SET] ボタンを巧ず 

** • 印 Ml 指定画画こ戻りまず。 


- 

• フチなし印刷などの特殊な印刷機能は、接続するプ U ンタによっては本機 
の設定び無効になる場合びあります。 

因呈查3- • 

プ U ンタ設定変更の設定項目は、接続ずるブ U ンタによって異なりまず。 

<プリンタ設定変更画面に出ない機能を使ラ場合> 

• プリンタ側でブ1」ントの設定を巧って<ださし、プ U ンタで設定した機能 
で印刷することびでさます。 

<プリンタにない機能をカメラで設定した場合> 

• 力;ラの印刷設定は自動的に[プ U ンタ設定]になり、プリンタ側の設定で 
印刷します。 

<プリンタにプリント設定機能がなく、プ U ンタ設定変更画面に出ない機能 
の場合> 

• その機能を使った印刷はでさません。 


他の機器との接続 


I ダイレクト印刷をしよラ 
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SANYO Software Pack の紹な 


、 


SANYO Software Pack には、拟下のソフトウェアび入つ 
ていまず。 

♦ドライバソフトウ ェア 
- US 巨ドライバ 

Windows 98/Windows 日 8SE で、 US 巨インタフェー 
スを使用ずる場合に必要でず。 

♦アプ U ケーシヨンソフトウェア 

鲁ソフトウェアの概要は、128ページをご費ください。 

- QuickTime 6.己： iU 降 「QuickTime」 と表記しまず。 

- PhotoExplorerS.O SE Basic (Windows) / 
PhotoExplorer for Mac 2.0 (Macintosh) : LU 降 
「フォトエクスプ□ーラ」と表記しまず。 

- MotionDirector SE 1 .1( Windows ) :政降 
FMotionDirectorJ と表言己しまず。 


ディレクトリ構造 

SANYO Software Pack のデイレクトリ構造の概略は、 iU 下の 
とお0です。 


< Windows の場合> 

Sanyodsc ( D ：)* 

(© )—|—[ _ ] PhotoExplorer 
-[I QuickTime 
-〔 I English 

-〔 I Japanese 

Director 


-| I MotionDire ' 

-I I USB 

I — r 1 け / 


< Macintosh の場合 > 

SanyoDSC 

(© )~|~ r ^ I PhotoExplorer 

- 1 ] English 

- [ I Japanese 

_〔 I QuickTime 


-I ] Win 98 

*: ドライプ名 （ D :) は、お使いのパソコンによって異なります。 


s>ZY0 W 香 ware psk 


s>ZYO Software Pack Q 請う 
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動作環境 


Windows 


USB ストレージクラス 

US 巨ポートを標準搭載し、 Windows 目8、 98 SE じ(降をプリインストー 
ルしたモデルに対応していまず。 Windows 3.1、日己を Windows 日8に 
アップグレードした環境での動作は、保証しません。 

アプリケーシヨンソフトウエア- PC カメラドライバ 


ソフトウエア 

CPU 

メモ U — 

A — ドディスク 

OS 

QuickTime 

Pentium け上 

128M 巨凹上 

11 MB 凹上 

Windows 目が / Me/ 
2000 /XP 

フオトエクスプ□—ラ 

Pentium II 
350MHzm± 

已 4M 巨 
(Windows 
XP は 
128MB) 

切上 

18 MB 凹上 

Windows 日 8SE/ 
Me/ 2000 /XP 

MotionDirector 

Pentium III 

1 GHziU 上 

2 己 6M 巨 m 上 
(512MB を 
推数 

1 OOMBiU± 

Windows 日 8SE/ 
Me/ 2000 /XP 


* : Windows 9 SSE を含む 


s>ZYO Software Pack 


I 動作環境 


in 










* : Mac OS 8.6 〜 Mac OS 9. X は 、 QuickTime 6.0.3 

- 

Mac OS X の Classic 環境でお使いの場合 

• カメラの内蔵メモ U —またはカメラに装着したカード巧のデータを直接 
読み書さすることはでさません。データはいったん A — ドディスクに保巧 
して < ださし、。 


Macintosh 


USB ストレージクラス 

USB ポートを標準搭載し 、 Mac OS 9.0. 日.1、9.2 、 Mac OS X 
10.1 降をプ u インストールしたモデルに対応していまず。 


アプリケーションソフトウエア 


ソフトウェア 

CPU 

メモ|」一 

A— ドディスク 

0S 

QuickTime* 

400 MHz 
Power PC G3 
山上 

128M 巨け上 

1日 M 巨な上 

Mac OSXvlO.2 .已 
〜10.3 .X 

フォトエクスプローラ 

Power PC 

な降 

64M 巨 L ソ上 

20MB 凹上 

Mac OS 日‘0湯 
に arbonLib 1 .4 从 Ji) 
Mac OS X 10.1な降 


〇) 

> 

Z 


C/) 

豆 

f 

が 

CD 


■ N 作環境 
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カメラの接続と取りはずし 


カメラの内蔵メモリーまたはカメラに装着したカードのデータ 
を読む方法と、パソコンか5カメラを取りはずず方法を説明し 
まず。 


r リムーバブルディスクとしての使用上の注意 I 

• デジタルカ^ラののデータおよびフオルダに変更を加える操作は、行 
ねないでください。デジタルカメラびデータを認識でをな < なる場を 
びお0まず。 

• デジタルカメラののデータを直接変更しないでください。変更を加え 
る場合は、パソコンのノ V —ドディスクにコピーしたちのを使用してく 
ださい。 

• パソコン上でフオー マッ トしたカードは、デジタルカラでは使用で 
をません。デジタルカラで使用ずるカードは、デジタルカ^ラ本体 
でフ オーマッ トを 行って ください。 

• カメラにカードを装着していない場合、カメラの内蔵メモリーをドラ 
イプとして認識します。 


s>ZYO Software Pack 


I カメラの接続と取りはずし 
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Windows XP の場合 
カメラの接続 


□ パソコンを起動ずる 


0カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モード 
—•にずる [P100 • 101] 

• タスクトレイに[新しいノ V — ドウエアび見つかりました]とい 
ラメッセージび出て、力ラをドライブとして認識しまず。 

く力ードを装着していない場合> 

• この時点で、内蔵メモ U —のデータへのアクセスび巧能になり 
まず。 

くカードを装着している場合〉 

•カードをディスクとして認識（マウント）し、 [ U ムーバブル 
ディスク 〔 E :)] ウィンドウび開さます。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異な 
0まず。 

Q Windows び実行ずる動作を選ぶ 

** • [ I 」ム-バブルディスク （ E :)] ウィンドウから、目的の操作を 
選んで < ださい。 


s>ZY0 software 衣 ck 


カメラ©接続と取りはずし 
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カメラの接続と取りはずし口 j ぉ 


カメラの取りはずし 


0F117] - 

• 力;ラの取0はずしは、必ずな下の操作で行ってください。この操作を巧 
わずに取0はずずと、パソコンが誤動作した0、内蔵メモ U —またはカー 
ドのデータび破損ずる場合びあ0ます。 

n タスクトレイの[八ードウIアの安全な取りがし] 
■•アイコンをクリックし、 [USB 大容量デバイスー 
ドライブ (E:) を安全に取りがしまず]を選択ずる 

• 力^ラを取りはずすことができる状態になります。 

》ドライプ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異な 
0ます。 


s>ZY0 Software Pack 


I カメラの接続と取りはずし 
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Windows Me およひ Windows 2000の場合 
カメラの接続 


□ パソコンを起動ずる 


0カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モード 
—•にずる [P100 • 101] 

• カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[リムー 
バブルディスク ( E :)] アイコンが出まず。 

《ドライブ名 〔 E :) は、お使いのパソコンの環境によって異な 
0まず。 

•[マイコンピュータ]の [ U ムーバブルディスク 〔 E :)] アイコン 
をタブルク U ックずると、他のドライブの^ディアと同様、力 
メラに装着したカード巧のファイルを操作ずることびでをま 
ず。 


s>ZY0 software 衣 ck 


カメラ©接続と取りはずし 
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カメラの接続と取りはずし口 j ぉ 


Windows Me および Windows 2000の場合り づき) 
カメラの接続 


- 

• カメラの取0はずしは、必ず政下の操作で巧ってください。この操作を巧 
わずに取0はずすと、パソコンび誤動作したり、内蔵;><モリーまたはカー 
ドのデータび破損する場合びあ0ます。 

〇タスクトレイの [A— ドウエアの取り外しまたは 
® •取り出し]アイコンをちクリックずる 


& [A— ドウエアを取りがずかまたは取り出ず] 
を選ぶ 

• [八ードウエアの取りがし]ダイア□グボックスが出まず。 


s>ZY0 Software Pack 
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口 [USB 大容量記憶装置デパイス]をダブルクリック 
■•し、[八ードウエアデバイスの停止]ダイア□グ 
ボックスから [SANYO S 已 USB Device] を選 
び、 [OK] ボタンをクリツクずる 


Q [OK] ボタンをクリックずる 

** • カメラを取りはずずことびできる觀になりまず。 


s>ZYO software 衣 ck 


カメラ©接続と取りはずし 
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カメラの接続と取りはずし口 j ぉ 


Windows 9S/98SE の場合 
カメラの接続 


Windows 98および Windows 目 8 SE をお使いの場合は、 USB ドライバ 
(SANYO Digital Camera Mass Storage Driver と SANYO Digital 
Camera Controller ) をインストールしてください。インストールプ□グ 
ラムは、まず SANYO Digital Camera Mass Storage Driver を、続し、て 
SANYO Digital Camera Controller をインストールします。 

CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD- 
ROM ドライブにセツトずる 


0カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モード 
—•にずる [P100 • 101] 

• [新しい A —ドウェアの追加ウィザード]ダイア□グボックス 
び開さまず。 

• [新しい八ードウてアの追加ウィザード]が開かない場含は、[コ 
ント□ールパネル]の[八ードウエアの追加]を起動し、操作 Q 
に進んで < ださい。 


n [次べボタンをクリ 
® •クずる 



s>ZY0 Software Pack 
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Q USB ドライバの検索ち法と検索場所を指定ずる 


0[使用中のデバイスに最適 
なドライバを検索ずる（推 
奨）]にチェックマークを 
付け、[:欠へ]ボタンをク 
U ックする 


⑤[検索場所の指定]にチェッ 
クマークを付け、[参照]ボ 
タンをク U ックする 
-[フオルダの参照]タイア 
□グボックスび開さま 
す。 


& USB ドライバびあるフ 
•• ォルダを指定ずる 

• US 巨ドライノりま、 CD - ROM の 
[ USB ] フォ J レダの [ Win 98] 
フォルダにあります。 

① [Sanyodsc ( D :)] をダ 
プルクリックずる 
- CD - ROM のドライブ 
名 （□:) は、ご使用の 
パソコンによって異 
なりまず。 

③ [ USB ] をダブルクリック 
③ [ Win 目 8] をタブルク U ッ 





s>ZYO software 衣 ck 
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カメラの接続と取りはずし口 j ぉ 


Windows 98/98SE の場合 （つづさ） 


R [OK] ボタンをクリックずる 

** • 口ォルタ’の参照]夕’イア□グボックスび閉じて、[検索焉所の指 
定]フイールドに [ avus 巨 ¥ Win 98] と表おします （1 文字目 
( D ) は、ご使用のパソコンによって異なります）。 


n [次べボタンをクリッ 
■•クずる 


&インスI-ールの終了を示ずダイア□グボックスび 
® •開いた S、 [完了]ボタンをクリックずる 

• SANYO Digital Camera Mass Stora 呂 e Driver のインス 
I -ールが完了しました。しばらくすると、再び[新しい八ード 
ウェアの追加ウィザード]ダイア□グボックスが開をます。続 
し、て 、 SANYO Digital Camera Controller をインストール 
して < ださい。 


SANYO Digital Camera Controller をインス 
トールずる 

• SANYO Digital Camera Controller は 、 SANYO Digital 
Camera Mass Stora 呂 e Driver と同じ操作でインストール 
して < ださい。 

• SANYO Digital Camera Mass Storage Driver のインス 
I -ールが終わったら、 USB ドライバーのインス!-ールは完了 
です。 



s>ZYO Software Pack 
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I デジタルカメラをマウントでをるか$產®!ずる 

• USB ドライバが正背にインス!-ール 

できている場合、[マイコンピュータ] 1•二三 j 

に、デジタルカメラび[ I 」ムーバブル ^ 

ディスク]として現れます （ U ムーバ リムーバプルデ 

ブルディスクのドライブ名 （ E :) は、 イスク《巳） r 文 

ご使用のパソコンによって異なりま ％ 

す）。 


巧 ぎち> 




[リムーバブルディスク]び見つか6ないときは 

USB デバイスドライバを正しくインス I -ールできていません。な下の手順 
で、 US 巨デバイスドライバをいったん削除した後、インス!-ールしなおし 
て < ださし、。 


1 .[ マイコンピュータ]をちク U ッ 
クし、表示する^ニューから[プ 
ロパティ ] を選択する 
•[ システムのプ□パティ]ダイ 
ア□グボックスび開さまず。 

吕.[デバイスマネージャ]タブをク 
U ックずる 

3. [SANYO Digital Camera ] をク 
U ックし、梢 U 除]ボタンをクリッ 
クする 

• [SANYO Digital Camera ] が 
ない場をは、[キャンセル]ボタ 
ンをク1」ックしてダイア□グ 
ボックスを閉じ、似下の手順4 
に進んで < ださい。 

4. CD - R 0 M をドライブにセツトし、 



インストールしなおず 
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カメラの接続と取りはずし 


124 










カメラの接続と取りはずし口 j ぉ 


Windows 98/98 SE の場合 （つづさ） 
カメラの取りはずし 


- 

• カメラの取0はずしは、必ず政下の操作で巧ってください。この操作を巧 
わずに取0はずすと、パソコンび誤動作したり、内蔵;><モリーまたはカー 
ドのデータび破損する場合びあ0ます。 

n カメラのアクセスランプび点滅していないことを 
確認ずる 


□ カメラを取りはずず 


s>ZYO Software Pack 


I カメラの接続と取りはずし 
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Mac OS 9.XX の場合 
カメラの接続 


□ パソコンを起動ずる 


0カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モード 
—•にずる [ P 100 • 101] 

• カメラをドライブとして認識し、デスクトップに[名称未設定] 
アイコンび出ます。 

• [名称未設定]アイコンをダブルクリックすると、他のドライブ 
のメディアと同様、カメラの内蔵文モ U —または力^ラに装着 
したカード巧のファイルを操作することびでさまず。 


s>ZY0 software 衣 ck 


カメラ©接続と取りはずし 
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カメラの接続と取りはずし口 j ぉ 


Mac OS 9 .XX の場合 （つづき) 
カメラの取りはずし 


4ま意- - 

• 力方ラの取0はずしは、必ず政下の操作で行ってください。この操作を巧 
わずに取りはずすと、パソコンび誤動作したり、内蔵;><モリーまたはカー 
ドのデータび破損する場合びあ0ます。 

n デスクトップのカメラを示ず[名称未設定]アイコ 
ンを[ごみ箱]にドラッグアンドド□ップずる 

• デスクトップから[名称未設定]アイコンび消えまず。 


&カメラのアクセスランプび点滅していないことを 
確認ずる 


□ カメラを取りはずず 


Mac OS Xの場合 


• カメラの接続や取りはずしは 、 Mac OS 9. XX の場合と同じ操作で行 
えまず。ただし、力^ラの画像を自動認識するよラにアプ U ケーシヨ 
ンを設定している場含は、自動認識したアプ U ケーシヨンび起動しま 
す。 


s>ZYO Software Pack 


I カメラの接続と取りはずし 
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SANYO Software Pack には、 iiTF のアプリケーションソフ 
トウエアが入っています。 

それぞれインストールし、お使いいただくことによつて、デジ 
タルカメラで記録したデータをより幅広く活用することがで 
さます。 


•QuickTime* 

動画クリップを再生します。音声ち同時に再生でをまず。 

本機で撮影した動画ク U ップを見る場合は、必ずインス I -ールしてく 
ださい。 

参フオトエクスプ□—ラ 

デジタルカ^ラで記録したデータをグラフィカルな画面で、分かりや 
すく管理することびでさまず。 

•MotionDirector 

動画クリップ撮影時の手ぶれを取り除いたり、力ラを横方向に移動 
しながら撮影した静止画から、1枚のパノラマ静止画像を作成ずるソ 
フトウエアでず。 

* : QuickTime は、 QuickTime Pro にアップグレードできます。 QuickTime 
Pro は、日 uickTime ムービーの編集などが可能です。 QuickTime Pro へ 
のアップグレードは、アップルコンピューター-インクのホームページ 
(http://www.apple.coin/jp/quicktime/) で^ 了ス ます。 
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アプリケ-シヨンソフトウ I アのインスト-ル 


s>ZY0 software 衣 ck 


I アプリケ—シヨンソフトゥ H アのインスト—ル 


アプリケーン3ンソフトウヴのインスト-ルが き) 
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インストール画面の [QuickTime 色.已]をクリック 

ずる 

• QuickTime のセットアップウィンドウび開さ、 

インス!-ールを開始しまず。 

画面の表示に従って操作ずる 

• インス I ルプ□グラムは、日 uickTime び正しくインストー 
ルできるよラに、あらかじめ設定しています。 

• パソコンに慣れていない方は、各ダイア□グボックスの[次へ] 
ボタンをク U ックすることをお勧めしまず。 

• [ユーザ登録]ダイア□グボックスでは何ち入力せずに、[次へ] 
ボタンをクリックしてください。 

• インス!ル中に QuickTime の設定画面び出まず。設定の方 
法については、な下のホームページにお問い合わせください。 
http :// www . apple . com / jp / quicktime / 

インストールの終了を示ずダイア□グボックスび 

開いた5、[閉じる]ボタンをクリックずる 

• QuickTime のインス I ルび完了しました。 


Windows の場合 


QuickTime のインストール 

fB CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD- 
ROM ドライブにセットずる 

♦しばらくすると、インス!-ール画面び開をます。 

• インス!-ール画面が開かない場合は、マイコンピュータにある 
[SanyoDSC ( D :)] をダプルクリックし 、 [SanyoDSC ( D :)] 
ウィンドウの [ Autorun ] または [ Autorun . exe ] をダブルク U ッ 
クして < ださい。 

《ドライブ名 （ D :) は、お使いのコンピュータによって異なりま 
す。 


s>ZY0 software Pack 




Windows の場合 （つづを） 


Bp インストール画面の [Ulead Photo Exploler 8.0 
SE Basic] または [Motion Director SE 1.1] を 
クリックずる 


Q 画面の表示に従って操作ずる 

** * フォにクスプ □- ラのインスト-ル中にユ-ヴ-登録の画 
面び出まず。ユーヴー登録の方法については、 UTF のホーム 
ページにお問い合わせください。 
http :// www . ulead . co.jp 

• 再起動を促すダイアログボックスび開いた場合は、パソコンを 
再起動して < ださい。 


フォトエクスプ□—ラ/ MotionDirecto 「のインストール 

(P CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD- 
ROM ドライブにセットずる 

• しばらくずると、インス!-ール画面が開きまず。 

• インス!-ール画面び開かない場をは、マイコンピュータにある 
EanyoDSC ( D :)] をダブルクリックし、 [ SanyoDS 巳 (□:)] 
ウィンドウの [ Autorun ] または [ Autorun . exe ] をダブルク U ッ 
クして < ださい。 

《ドライブ名〔□:)は、お使いのコンピュータによって異なりま 
ず。 


アプリケ—シヨンソフトウ H アのインスト—ル 


が 
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アプリケーン3ンソフトウヴのインスト-ルが き) 


W 


Macintosh の場を 


の 

之 

の 


QuickTime のインストール 

■ j CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD- 
ROM ドライブにセットずる 

• しばらくすると、 CD-ROM のウィンドウび開きます。 

• CD-ROM のウィンドウび開かない場さは、デスクトップの 
CD-ROM アイコン EanyoDSC ] をダブルク U ックしてくだ 
さし、。 


Q [QuickTime] フォルダを開く 


ア 
プ 
U 
ケ 
I 
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■Mac OS 8.6 または日の 場合 

R [OS 8.6/9] フオルダ-の 
•• [Japanese] フオルタ‘にある 
[QuickTime Installer] をダブ 
ルクリックずる 

• QuickTime のセットアップウインドウが開き、インス!ル 
を開始します。 


讚 


QuickTime installer 


■Mac OS X 1 0.2.已〜 10.3 .x の 場合 

[OS Xvl0.2.5— 10.3 .X] フォルダを開く 


□ 


[QuickTime© 己. pkg] フオルダを開く 


Macintosh の場合 （つづき) 


画面の表示に従って操作ずる 

• インス I ルプ□グラムは、 QuickTime び正しくインス I 
ルでさるよラにあらかじめ設定しています。 

♦ [ユーザ登録]ダイア□グボックスでは何を入力せずに、[続ける] 
ボタンをク IJ ックして<ださい。 

• インストール中に QuickTime の設定画面び出ます。設定の方 
法については、^^1下のホームぺージにお問い合わせください。 
http :// www . apple . com / jp / quicktime / 

• 再起動を促すダイヤログボックスび開いた場をは、パソコンを 
再起動して < ださい。 


フオトエクスプローラのインストール 


CD-ROM (SANYO Software Pack) を CD- 
ROM ドライブにセットずる 

• しばらくすると、 CD - ROM のウインドウが開きます。 

• CD - ROM のウインドウび開かない場さは、デスクトップの 
CD - ROM アイコン [ SanyoDSC ] をダブルク U ックしてくだ 
さし)。 


インストールずる 

• [ PhotoExplorer ] フオ J レダの [ Japanese ] フオ J レタ’[こ起る 
[Ulead Photo Explorer ] フオルダを八ードディスクに〕ピー 
しまず。 

♦コピーび終わったら、インス!-ールは完了でず。 


巧ぎち> 




[Carbon Lib ] フォルダについて 

• お使いのパソコンの CarbonLib ファイル（機能拡張ファイル）のパ’ージョ 
ンが] .4 未满の場合は 、 [Carbon Ub ] フォルダにある CarbonLib ファイ 
ルを機能拡張フオルダにインストールしてください。 
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フオトエクスプ□—ラの®いかた 


カメラのデータをパソコンにコピーずるには、マイコンピュー 
夕からカメラのドライブを開いて目的のデータをパソコンに 
コピーずるちまと、フォトエクスプ□ーラを使ってコピーずる 
方法がありまず。ここでは、フォトエクスプ□ーラでカメラの 
データをパソコンにコピーずる方法を説明しまず。フォトエク 
スプ□—ラについての詳しい説明は、フォトエクスプ□—ラの 
ヘルプを参照してください。 


環境を設定ずる 


データのコピー 元（カメラ内の データの 場所）を設定し まず。 

準備 

IP カメラをパソコンに接続し、パソコン接続モード 
® •にずる [P100 • 101] 

• ダイヤ□グボックスび開いた場をは、[キャンセル]ボタンをク 
リックして、ダイヤ□グボックスを閉じて<ださい。 


□ カメラの接続を確認ずる 

〈Windows の 場合〉 

[マイコンピュータ]をダブルクリックずる 

•パソコンのディスプレイに[リムーバブルディスク(巳:) ] アイ 
二!ンが出ます。 

《ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異な 
0まず。 

〈Macintosh の 場合 > 

• デスクトップに[名称ホ設定]アイコンび出ます。 


s>ZY0 Software Pack 


I フオトエクスプ □1 ラの使いかた 




フォトエ クスプ □ー ラを起動ずる 

□ 準備をずる [P133] 


□ 起動ずる 

〈Windows の場合〉 

デスクトップ上の [Ulead Photo ExplorerS.O SE 
Basic] アイコンをダブルクリックずる 

♦フオトエクスプ□—ラが起動し、フオト 
エクスプ□ーラのウィンドウび開さます。 


s>ZYO software Pack 


I フオトエクスプ □1 ラの使いかた 


窠國 


m 




にクスプ □- ラの使し、かた 


<Macintosh の場合 > 

フオトエクスプ □— ラをインストールしたフオルダを開 

を、フオトエクスプ□—ラのプ□グラムアイコンをダブ > 

ルクリックずる Photo Explores 

• フオトエクスプ□ーラが起動し、 

フオトェクスプ□ーラのウインドウび開をます。 


①一 



⑤一 


①階層表示ウィンドウ 

フオルダツ U —構造を I 」ストで表おすることびでさまず。 
©プレビューウインドウ 

選がした画像データを表おしまず。動画クリップや音声の再を 
ちでさます。 


⑤ヴムネイルウィンドウ 

さまざまなファイル形式のデータのサムネイルを表をします。 
フオルダ巧の指定した複数のファイルをファイル名を一括し 
て変更することびでさます。 


w>ZYO Software Pack 


I フオトエクスプ □1 ラの使いかた 
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カメラドライブを設定ずる 

パソコンに接続した力 ラのドライブを指定しまず。 

なお、この操作は設定を変更ずる場台を除いて、一度行うと拟降行ラ必 
要はありません。 

P フオトェクスプ □— ラを起動ずる [P134] 


A ツールパーのカメラアイコンをクリックずる 

** • 「デジタルカ y ラウイヴ- 

む J 


ド」ダイア□グボックスび 
開さます。 



〈 Windows の場合> 


< M 己 cintosh の場合〉 


s>ZYO software 衣 ck 


I フオトエクスプ □1 ラの使いかた 


m 
















にクスプ □- ラの使し、かた 


□ 


カメラドライブを指定ずる 




一； 


〈Windows の場合> 

① r カゾラドライブと力ード 
リーター」のちにあるドラ 
イブ名 〔A : ¥) をク U ッ 
クずる 

-「イ-ジソースを選が」 

ダイア□グボックスび開 
さます。 

霞 r カメラの六モ U — 力ード 
またはディスクから直接 

読み取る」オプションボタンをオンにし、「場所」 U ストボッ 
クスから選ぶ 

③[〇 K ] ボタンをクリックする 

-「デジタルカラウィヴード」ダイア□グボックスび閉じます。 
-「カメラドライブとカード U —ダー」のち側のドライブ名び、 
操作③で指定したパスに変わりまず。 

<Macintosh の場合〉 

① r 力 ラフラッシュドライ 
ブ」欄のアイコン白をク 
IJ ックずる 

- r 取り列し可能なドライ 
プを選択する」ダイア □ 

グボックスび開さまず。 

©パソコンに接続した力方 
ラのドライブ（名称未設 
定）をク U ックし、[選択] 

ボタンをク U ックずる 
-「カメラフラッシュドライ 
ブ」欄のドライブ名び「名 
称ま設定」になりまず。 

③ r サブフォルタを作成」 

チェックボックスをオン 
にずる 




w>ZYO Software Pack 


I フオトエクスプ □1 ラの使いかた 
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画像データをパソコンにコピーずる場含 

• [開始]をクリックしてください。 


• フォトエクスプ□ーラび起動します。 

•「Ulead Photo Explorer を開いてフォトを表示」オプション 
ボタンを ON にし、[日のボタンをク U ックしてください。 

<フォ トエクスプ □— ラが起動しない場合> 

①フォトエクスプ □- ラを起動ずる [ P 134] 

A ツールパーのカメラアイコンをクリックずる 

** • 「デジタルカメラウイヴ-ド」ダイア□グボックスび開きまず。 


□ 


[開始]ボタンをクリツクずる 

• コピーを開始します。 

• iu 下のフオルダ巧に曰付と時間名のフオルダを自動的に生成 
し、その中にデータをコピーします。 

Windows の場合： C:¥My Documents ¥ SANYO_PEX 
Macintosh の場合 ： Macintosh HD:Ulead Photo Explorer 
• コピーび終わったら、コピーの完了をおすダイア□グボックス 
び出ます。 


Q コピーび終わった S、[0K] ボタンをクリックずる 

** • 〕ピ-したデ-夕をサムネイルウィンドウに表示します。 y が 


設定だけを行ラ場合 

• [キャンセル]ボタンをク U ックすると、「カメラウィヴード」 
ウィンドウび閉じます。 


一夕をコピーずる 


カメラの内蔵メモリーまたはカメラに装着したカード巧の画像 
データをパソコンにコピーします。 

IIカメラをパソコンに接続し、パソコン接続モード 
® •にずる [P100 • 101] 


フオトェクスプ □1 ラの使いかた 
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にクスプ □- ラの使いかた的き) 


撮彰年月日を印刷ずるには 


サムネイル EP 刷で撮影曰の印刷を指定してください。 

Q 印刷ずる画像をクリックして選択ずる 

&印刷アイコンをクリックし、サブメニューの[サム 
•• ネイル]をクリックずる 

• サムネイル印刷ダイア□グが出ます。 

&「テキストをサムネイルと一緒に印刷」欄の[撮彰 
•• 日]チェックボックスを ON にずる 

• [プレビュー]ボタンをク U ックすると、プレビュー画面で印刷 
状態を確認することびでをまず。 

• プレビュー画面を閉じるには、[閉じる]ボタンをク U ックして 
<ださい。 

Q [OK] ボタンをクリックずる 

** • 圆を n 始しまず。 

• プレビュー画面で[印刷]ボタンをク U ックしてち、印刷を開始 
ずることびでをまず。 


- 

「お使いのプ U ンタはこの機能をサポートしておりません 。 J 
r プリントイメージマッチングをサポートしておりません… J 表示が出る？ 

• [はい]ボタンをクリックしてしてください。印刷を開始します。 


w>ZYO Software Pack 


I フオトエクスプ □1 ラの使いかた 
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トエクスプ□—ラででをること 


デジタルデータの巧り込み • 一巧管巧 • 巧索 

フォトエクスプ□ーラは、デジカメ画像から DV カメラのビデオ 
ファイル、 MP3 - WAV などの音声ファイルまでマルチファイル 
を視覚のに統合管理でをるソフトです。 


: M ： ん I 巧巧 


フオルダツリー構造 
をリストで表示でを 
ます。 



プレビューウィンドウ 


選巧したファイル 
を表示。動画•音声 
を再生でさます。 


山‘ E —口 


与 


fi*« な 


函像をを々並べな 
がらスライドお式 
で画像を見ること 
がでをまず。 


サムネイルウィン 


様々なファイル形式 
データを一度にサム 
ネイルに表示。フォ 
ルダ巧の指定した複 
数のファイルをを一 
括して変更でをまず。 


s>ZYO software 衣 ck 


I フオトエクスプ □1 ラの使いかた 
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フオにクスプ□"ラの軌、かた的き) 


■ 画像管理や編集がでさまず 



画像管理•編集機能 


画像データの コビー や削除、ファイルをの変 
更がでをます。また、回居やフリップなど、編 
集したデータを巧をすることもでをます。 



再生機能 


画像をフルサイスまたはを画面で表示 
することびでをます。キーボード入力や 
ツールバー ボタンのクリック、 メニュー 
遅巧で、函像の閲覧やスライドシヨー巧 
生などの操作ができまず。 



画像詞整 


切り巧をやコントラスト、明るさやカラーバラン 
スなどの詞舊が簡単にでをます。作成したイメー 
ジを壁おやスクリーンセーバーに利用でをます。 


s>ZYO Software Pack 
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■ 豊富なスライドショー機能 


% 


Video CD 作巧へ 


"11 り 1 — 重な -，* * %, i —(^l - ゴ - I — 

國霉由;岩画塞邮 


■ 動画クリップデータのデ 


' ime お式）を AVI お巧や MPEG お式などに変換 
r ることがでをます。 


■ r . ■ 

■ 1 

k "-. 

1 

- l »4« - ■— 

一！^!^ -j 

r が P 

■ ，.- • ! 

を-式’--;-:-! 

! . j ;.' 口. ■ 

' 1^:一 

可 誦^ 


■フォトエクスプ□ーラのお問い合わせは？ 

フォトエクスプ □— ラに関ずるお問い合わせは、「ユーリードシステムズ 
株式会社」へお願いいたしまず。 

お問い合わせの巧の電話番号およびホームぺージの URL は、 UTF のとおりでず。 
http :// www . ulead . co . jp / tech / tech.htm または 
http :// www . ulead . co . jp / tech / info / faq / etc 012 .htm 
TE し03-已491-日色巨2 

受付時間:月曜日〜金曜日は、日、巧、年末年始を除く）10:00〜1吕:〇0、 
13:00〜17:00 
<シリアル番号の見かた> 

• フォトエクスプ □- ラの[ヘルプ]メニューから 

[Ulead Photo Explorer A "- ジョン日. 0] を選んでくだごい。 

製品情報を記載したダイア□グボックスが出まずので、シリアル蚕号を 
確認してください。 


w>ZY0 software 衣 ck 


I フオトェクスプ □1 ラの使いかた 
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MotionDirector について 


MotionDirector は、カメラで撮影した動画クリップの手ぶれ 
を取り除いたり、カメラを横方向に移動しながら撮影した動画 
クリップから1枚のパノラマ静止画像を作成するソフトウェ 
アでず。 

政下に MotionDirector の概要を紹介しまずので、詳しくは 
MotionDirector のオンラインヘルプを参照してください。 


取り込み 

MotionDirector び読み込めるフアイルの形式は 
- MOV 
- MP 4 

のいずれかです。 

また、それぞれの圧縮コーデックは、 liTF の通りです。 


お式 

動画 コー デック 

音亩 コー デック 

MOV 

Motion」PEG 

WAVE 

MP 4 

ISO MPEG -4 

AAC 


フレームサイズは、 VGA 〔640 x 480画素）攻下です。 


書き出しお式と再生 


M 加 orOrect □「は、拟下の形式でファイルを書き出ずことびできまず。 
手ぶれ捕正の場合： MPEG -4 、MOV 

パノラマ合成の場合：」 PE 日、 BMP . TIFF、QuickTimeVR 

QuickTime VR 开さ式で保存された画像は、 Apple 社の日 uickTimePlayer 
を使用することで VR 空間画像を見ることびでをまず。 


s>ZY0 Software Pack 
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よ < ある質問 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた時 
などに、ご責ください。 



質 問 

原 因 

このよラにしてくださし、 

電 

源 

電源が入5 
なし、？ 

寒さで電池の性能び 一 
時的にほ下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使用してく 
ださし、。 

ずぐに電地が 
な < なる？ 

周囲の温度びほずぎる 

周囲の温度を]日で〜 
40むに保ってくださ 
し、。 

□ 

表示が出る？ 

電池残量びかな<なつ 
た 

別売の AC アダプター 
( DSA -34 A ) を使用す 
るか、新しい電池に交換 
して < ださい。 

フラッシュ 
充電時、液晶 
モニターの 
電源が急に 
切れる？ 

電池残量びかな<なつ 
て、一時的に液晶モニ 
ターを消なする機能が 
働いた 

フラッシュの充電び終 
われば点灯します。 
故障ではありません。 

撮 

影 

シャッターボ 
タンを巧して 
ち撮影がでさ 
ない？ 

アクセスランプび点滅 
している（データ記録 
中） 

アクセスランプび点好 
になるまで待ってから 
撮影してください。 

アクセスラン 
プが点滅して 
いる？ 

記録データを カー ドま 
たは内蔵;><モ|」一に書 
さ込んでし、る 

故障ではありません。 
アクセスランプび点好 
に変わるのを待ってく 
ださし、。 


付録 


よくある質問 


144 













質 問 

原 因 

このよラにしてください 


フラッシュが 
光5ない？ 

被写体が巧るくて、本機 
びフラッシュ発光の必 
要びないと判断した 

故障ではあ0ません。 
そのまま撮影して<だ 
さし、。 


マク□撮該時、 
ファインダー 
で構図を確認 
して撮該する 
と、被写体がず 
れて写る？ 

レンズとフアインダー 
の位置関係から、被写体 
との距離が近づ<に従 
し、下にずれて写る 

液晶モニターで構図を 
確認してください。 

撮 

影 

設定した内容 
は、電源を切っ 
てち記憶して 
いる？ 

— 

露出補正政外の設定は、 
電源を切ってち記憶し 
てし）ます。セルフタイ 
マーの設定は、撮影のた 
びに設定してください。 
ただし撮影をしなけれ 
ば、電源を切ってち記憶 
しています。 


時計警告アイ〕 
ン區司が出る？ 

本機の曰付 • 時刻を設定 
していなし 'i 

曰付-時刻を設定してく 
ださい。 


画像の使用目 
的に合った解 
像度とは？ 

— 

晒1画51:サイズび A 4 政 
上の印刷や卜 US ング 
(部分拡大）して印刷す 
る場合に適しています。 
区画：通常の写真（ヴー 
ビス版）サイズで印刷す 
る場合に適しています。 

匹国:ホームページに掲 
載したり、メールに添付 
して送信ずる場合に適 
しています。 


よぐある質巧(っづき) 


付録 


I よくある 質問 
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質 


問 


原 


因 


このぶうにしてください 


デジタル ズーム 
と光学ズーム 
の使い分けは？ 


光学ズームはレンズの 
光学特性を利用するた 
め、精細感を損なわずに 
撮影することがでさま 
す。一方デジタルズーム 
は CCD に写った画■(象の 
一部を拡大するため、撮 
影画像が粗<なる場合 
があ0ます。 


遠景撮影時の 
ピントがれを 
なくずには？ 


フオーカスレンジを遠 
景 m に設定して撮影し 
て < ださい。 


ス□—シンク 
□撮該のしか 
たは？ 


①シーンセレクト機能 
を夜景匯 g に設定する 
③フラッシュ動作モー 
ドを発光禁止 m 政が 
に設定する 
-強制発光モード圧] 
に設定した場合は、必 
ずス□ーシンク□撮 
影にな0ます。 


寒い所で使用 
すると、画像が 
尾を引いて見 
えることがあ 
る？ 


液晶の性質による現象 


故障ではあ0ません。 

輝点などは液晶モニ 
夕 一 にのみ現れるをの 
で、記録することはあり 
ません。 


赤、青、緑など 
の輝点が点灯 
したままにな 
ることや、ルさ 
な黒点が見え 
ることがあ 
る？ 


付録 


よくある質問 
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液晶モニタ — 
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よぐある質巧(っづき) 


質 問 

原 因 

このよラにしてください 

画像が明るす 
ざる？ 

被写体が巧るずざた 

撮影時に、力方ラの向を 
を変えるなどの工夫を 
して< ださし、。 

ピントが合つ 
ていない？ 

フオーカス□ックびで 
をていなし'! 

カメラを正しく構え、 
シャッ ターボタンを半分 
巧し、ピントを固定して 
から、さらに シャッ ター 
ボタンを静かに巧して 
<ださい。 

画像の一部が 
欠けている？ 

近<で撮影した 

被写体び近い場合は、液 
晶モニターで構図を確認 
して撮影してくださし、。 

画像が出ない 
( B 表示が出る)？ 

本機政がのデジタルカ 
メラで撮影したカード 
を使巧すると、誤動作す 
ることびある 

本機で撮影したカード 
を再生してください。 

縦の搞模様が 
出る？ 

B 月るい被写体を動画ク 
IJ ップ撮影したときは、 
液晶モニターや撮影画 
像に縦の搞模様（ス S 
ア）が発生することびあ 
る 

故障ではあ0ません。 

拡大表示した 
画像が粗い？ 

機能上、画像び粗< なる 

故障ではあ0ません。 

再生画像が粗 
い？ 

デジタルズームを使つ 
て撮影した 

故障ではあ0ません。 


再生画像 


付録 


I よくある質問 
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質 問 

原 因 

このぶラにしてください 

再 

生 

画 

像 

パソコンで加 
エした画像を 
デジタルカメ 
ラで再生した 
い？ 

— 

パソコンで加工した 
データの再生は保証し 
かねますので、ご了承< 
ださい。 

動画クリップ 
の音芦が出な 
い？ 

本磯には、録音機能があ 
りません。 

故障ではあ0ません。 

印 

刷 

PictBrid 長 e 
印刷中にメッ 
セージが出た？ 

プリンタの異箱 

プ U ンタの取扱説明書 
を参照してください。 

そ 

の 

他 

「カード□ック 
されています」 
表示が出る？ 

カードの□ツクスイツ 
チが 「 LOCK 」 （書き込み 
禁止）の位置になってし、 
る 

□ックスイッチを□ッ 
ク解除の位置にして< 
ださい。 

選べないメニ 
ュ ー /アイコ 
ンがある 

他の設定び優先になっ 
てし'»る 

他の設定を蜜要して< 
ださい。 

カメラの操作 
がでさない？ 

カメラの回路び一時的 
に異菌になった 

AC アダプターおよび電 
池を取りはずしてしば 
ら<放置した後、電池を 
入れ直してください。 


付録 


よくある質問 
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質 


問 


原 


因 


このよラにしてください 


[システムエ 
ラー]表示が出 
た？ 


カメラ内部やカードな 
どに異常び発生した 


下記の項目をそれぞれ 
確認してください。 

①力ードを力；ラから 
取り出し、再度力ード 
を入れる 

③電池を取り出し、再度 
電池を入れる 
③他のカードと交換し、 
確認する 

上記を確認いただいて 
ち[システムエラー]表 
おが出る場合は、お買い 
上げ販売店にご相談< 
ださい。 


よぐある質巧(っづき) 


その他 


付録 


I よくある質問 
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困つたが態になつたとを 


故障かな？と思った時は、似下の項目をご確認ください。 



困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 


電源が入 5 

電池び消耗している 

新しい電池と交換する 



ない 

電池び正し<入ってい 

電池の 向 さに注意し、 


電 


なし、 

正し<入れる 

21 


電池カバーを完全に閉 

電池カバーを完全に閉 


源 


じてし)なし） 

じる 



なにちしてし 1 

パワーセーブ機能び働 

再度、電源を入れる 



ないのに電源 
が切れた 

し、た 


24 


シャッ ター 
ボタンを巧 
してち撮影 
がでさない 

電ミ原び入っていない 

電源を入れる 

23 


撮 

フラッシュ 

フラッシュの設定び発 

強制発光または自動発 

34 

影 

が光日ない 

光禁止になっている 

光の設定にする 


撮影モードを静止画撮 

静止画撮影モードに設 




影モードながに設定し 
てし、る 

定ずる 

29 



電池び消耗している 

新しい電池と交換する 

21 


付録 
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困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 

撮 

影 

アクセスラ 
ンプが点滅 
し、セルフタ 
イマ ー 撮該 
がでさない 

電池び消耗している 

新しい電池と交換する 

21 

ズーム を操作 
した時、 ズー 
ム 動作が一瞬 
止まることが 
友る 

光学ズームび最大倍率 
になった 

故障ではありません 
ズームスイッチをはな 
し、再度巧す 

36 

手ぶれ警告 
アイコン誦 
が出る 

シャッタースピードび 
遅 < なった 

力；ラを^脚などで固 
定する 

31 

液 

晶 

モ 

夕 

1 

撮影時、液晶 
モニターに 
画像が出な 
し、 

液晶モニターを使わな 
い設定になっている 

液晶モニターを使ラ設 
定にする 

83 

再生画像が 
出な し、 

メインスイッチが 「 W 1 

に合っていない 

メインスイッチを [ H ] 
に合わせる 

已6 

再 

生 

画 

像 

画像が暗い 

フラッシュを指などで 
覆ってし、た 

力方ラを正しく構え、 
フラッシュに指などび 
かからないよラにする 

2已 

被写体び遠くにあった 

フラッシュ撮影巧能範 
囲巧で撮影する 

155 

逆光で撮影した 

フラッシュを強制葬光 
に設定して撮影する 

34 


困つたが態になつたとを ロゴき) 


付録 


I 困つたげ態になつたとき 
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固った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 

画像が明る 
ずざる 

フラッシュを強制発光 
に設定していた 

強制発光政がのフラッ 
シュモードにする 

34 

被写体び巧るすぎた 

露出補正をする 

已已 

ピントが合っ 
ていない 

被写体との距離び近す 
ざる 

フォーカスを正しく設 
定ずる 

已2 

フオーカスの設定び正 
しくない 

シャッターボタンを巧 
すとさにカメラび動し、 
た 

力方ラを正しく構え、 
シャッターボタンを半 
分巧し、ピントを固定し 
てか b 、 さしシャッ 
ターボタンを静かに巧 
す 

2已 

3.0 

フオーカス□ックびで 
をていない 

レンズび巧れていた 

レンズをされし''にする 

14 

室内で撮影 
した画像の 
色がおかし 
し1 

照巧の影響を受けてし、 
る 

フラッシュを強制発光 
に設定して撮影する 

34 

ホワイトバランスの設 
定が正し < なし、 

ホワイトバランスの設 
定を正し<する 

已4 

画像の一部 
が欠けてい 
る 

レンズに指やストラッ 
プなどびかかってし、た 

力；ラを正しく構え、 
レンズに指ゃストラッ 
プなどびかからないよ 
ラにする 

2已 

[画像があり 
ません]表示 
が出る 

画徹データびない 

撮影をしてから再生ず 
る 

- 


再生画像 


付録 
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困った状態 

原 因 

このよラにしてください 

参照 

ページ 

画 

像 

編 

集 

画像回転がで 
さない 

画像にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを解除して 
くださし、。 

67 

[リサイズで 
さません]表 
示が出る 

解像度び320 X 240 
ピクセル（歴®)である 

1」サイズでをない 
解像度640 X 4 S 日ピ 
クセル （ H 国） iU 上の画 
像を選ぶ 

63 

そ 

の 

他 

[プ□テクト 
されていま 
す]表示が出 
て、データを 
消まで舌ない 

消去しよラとしている 
データにプ□テクトを 
設定している 

プ□テクトを解除する 

67 

[カード残量が 
あ0ません]ま 
たは[内蔵メモ 
リー残量があ 
りません]表示 
が出る 

カードまたは内蔵メモ 
U —の容量いっぱいま 
で撮霖した 

カードを使っている場 
合は、カードを交換す 
る 

22 

不要な画像を消去して 
から撮影する 

69 

必要な画像は保存して 
から消去する 

巨白 

133 


困つたが態になつたとを ロゴき) 


付録 


I 困つたげ態になつたとさ 


バ3 













仕様 


ジタルカメラの仕様 


お式 

CCD デジタルカメラ（記録-再生型） 

記録方式 

デジタル記録 

記録画像ファイル 
フオーゾツト 

静止画像： JPEG お式 

(DCF、DPOF、Ex げ Ver2.2 準拠） 

〔注） DCF は（社）電子情報技術産業協会 （J 曰 TA) 
で主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えるこ 
とを目的に標準化された規格 「Design rule 
for Camera File system」 の略称です。ただ 
し、 「DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を 
保証するちのではありません。 

動画 クリップ： QuickTime Movie (Photo-JPEG) 
(映像のみ：音声記録はなし） 

記録媒体 

内蔵メモ U — :1巨 M 巨 
か部メモ U —： SD メモリーカード、 

マルチメディアカード 

カメラ部有効画素数 

約已10万画素 

撮像素子 

1/2.已型 CCD、 総画素数：約日36万画素、インター 
レーススキヤン、原色フィルター 

記録画素数 

瓦白8日 X2,7 色0ピクセル； li (静止画撮影のみ） 

2 .已目 2 X 1 .944 ピクセル：国（静止画-連写撮影のみ） 

1 .巨 00 XI . 200 ピクセル：巧团（静止画•連写撮影のみ） 
640 X 48 日ピクセル：曲国（静止画-連写撮影のみ） 
32 日 X 24 日ピクセ J レ： M (動画ク U ップ撮影のみ） 

1 目日 X 12 日ピクセル：圓（動画ク U ップ撮影のみ） 

動画ク U ップフレー 
ムレート 

1日 fps 

画像圧縮 

静止画-連写撮影のみ 
お圧縮 : ENB 
標準圧縮：11 

ホワイトバランス 

フルオート TTL、 マニュアル設定巧能 

レンズ 

光学 2.8 倍 
ズームレンズ 

f=6.2mm~l 7.4mm 
(3 已 mm フイルムカメラ換算 
f=37mm~l 〇已 mrrv 
オートフォーカス、6群7枚 
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仕様ロゴき） 


フォーカス方式 

TTL5 点測距 AF 

絞 0 

開放 F 二3.日 (Wide) 〜己 .0 (Tele) 

最ル F =4. 1 ( Wide ) 〜 "7. 1 ( Tele ) 

露出制御方式 

プ□グラム AE 

撮影設定画面による露出補正機能あり （0±1.8EV 
0.3EV ステッフ） 

測光方式 

を分割測光 

撮影範囲 

已日 cm(Wide) ■ 已日 cm ( Tele ) 〜〇〇(通當撮影)、 
2cm(Wide) -己 Ocm(Tele) 〜己 0cm (スーパーマク 
□撮影） 

デジタルズーム 

撮影時：]〜4倍 

再生時： ]〜 約己8倍（解像度により異なる） 

シャッタースピード 

静止画撮影モード：]/2〜1/吕.000砂 

(最長約2秒：シーンセレクト機能夜景匯 g 風景時） 

(フラッシュ発光時：]/30〜]/2.日00秒） 

連写撮影モード：]/2~1/2.00日秒 

動画ク U ップ撮影モード：1/30〜1/1日,000秒 

感度 

静止画撮影モード、連写撮影モード： 

才ート（に日已〇〜200相当） 

動画ク U ップ撮影モード： 

才ート （IS 日10日〜斗00ホ目当） 

ファインダー 

光学実像式ズームファインダー 

液晶モニター 

1.8型 TFT カラー液晶 
約8.日万画素 
(視野率約1日0%) 

フラッシュ撮影範囲 

0.1已 m 〜吕 .8m (Wide) 

0.已 m 〜 1.7m (Tele) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、究光禁止、赤目軽減 

セルフタイ7— 

作動時間約2秒/10秒 

日付-時刻 

撮影時画像データに同時記録 

使用環境 

温度 

〇〜4日で（動作時)、一20〜60で（保管時） 

湿度 

30-90% (動作時、非結露） 

] 日〜90% (な管時、非結露） 
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電源 

電池 

単3形アルカ U 乾電池 X 2本 
下記の電池を使用でさます。 

•単3あニカド電池（当社製 N-3UV) X2 本 

•単3形ニッケル水素電池（当社製 HR-3UF) X2 本 

•リチウム電池 〔CR-V3) XI 個 

※単3おマンガン乾電池は使用でさません 

AC アダプタ- 
(別売） 

DSA-34A 

大ささ（突起部含まず、 
奥行きは最薄部） 

白 1.3 (幅） X61 .已（高さ） X30.8 〔奥行さ） mm 

質量 

約] 40有（電池.力ード別） 


デジタルカメラさ端テの仕様 


付 



OUTPUT 端テ 

専用ジャック 

USB 

USB 2.0 

(フルスピードモード対応： US 己 1.1 相当） 

DC IN 

(外部電源入力）端子 

DC3.4V 

(別売 AC アダプター DSA-34A 専用） 


電池寿命 



アルカ U 乾電池 
(付属） 

U チウム電池 
(別売： CR-V3) 

ニッケル水素電池 
烟 J 売： HR-3UF) 

撮影可能枚数 

110枚 

6日0枚 

400枚 

再生可能時間 

3日0分 

目80分 

470分 


*1 : CIPA 規格によります（松下電器産業㈱製 64M 己 SD メモ U- 力ード使 
用） 

*2 :液晶モニターを点灯し、連続して再生した焉合です。 


•電池の状態や測定条件により、電池寿命び変わります。特に10でな下の 
低温で使用した時は、電池の特性により電池寿命び極端に短<なります。 
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仕様ロゴを） 


撮彰可能枚数/撮彰可能時間 


内蔵メモリー （ IBM 己）、別売の SD メモリーカード （128 M 巨）、 
市販の SD メモリーカード (1 GB ) を使用した場合の撮影巧能枚 
数と撮影可能時間は iU 下のとおりです。 


撮影モード 
設を 

解像度 

設定 

圧縮率 

設定 

内蔵;><モ1」一 

が部^モ U —使巧時 

使用時 

128 M 晒端偕歷 

1 GB 怖 目ぶ品偕用時* 

静止画撮影 

liOMi 

IFTNE 1 

4枚 
7枚 

37枚 

吕日7枚 

モード 
/連写撮影 
モ—ド 

liw 

56枚 

44已枚 

I 5 M 1 

酬 

日枚 

7已枚 

已日已枚 

INOI 

14枚 

11 1 枚 

8扫已枚 


国 

酬 

吕4枚 

1日 1 枚 

1 已10枚 


iNOl 

36枚 

吕日日枚 

2吕白〇枚 


[WEB] 

iFiNEl 

124枚 

日79枚 

7740枚 


iNOl 

1 已己枚 

1300枚 

1 0320枚 

動画クリップ 
擾影ト ド 
歸なし） 

圆 

— 

己0秒 

6分37砂 

52分27串よ 

画 

— 

2分56枝） 

23分 1 1砂 

3時間3分 


•同じ容量のカードでち、メーカーや種類、撮影条件び違ラと撮影枚数など 
数値び異なることびあ0ます。 

• 連続撮影時間は、 力ー ドの種類-容量-性能などによって、異なります。 


Sandisk 製 SD メモ U —力ード使巧時 
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その他 


電波障害自主規制について 

この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議爸 （VCCI) の基準に基 
づ< クラス巨情報技術装置です。この製品は、家庭環境で使用することを目 
的としていまずが、この製品がラジオやテレビジョン黃信機に近接して使用 
すると、受信障害を引さ起こずことがあります。取扱説明書に従って正しし、 
取り扱いをしてください。 

本機の接続において指定ケーブルを使用しない焉合、 VCCI ルールの限巧値 
を越えることび考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用して<だ 
さし、。 

ご注意 

• この説日月書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りし 
ます。 

• この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物とをか異な 
0ますび、ご了承くださし、また、内容については、将来予告なしに変更 
することびあ0ます。 

• 本製品は曰本国外では販売せず、保証書は曰本国内でのみ有効です。 
•付属品は、曰本仕様です。 

• 本製品びお客さまにより不適当に使用されたり、この説日月書の巧容に従わ 
ずに取り扱われた0、または当社および当社指定外の第^者により、修 
理•変更されたこと等に起因して生じた障害等につをましては、責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

• 当社純正品および、当社品費認定品政外のオプションまたは消耗品を装着し 
てトラスレが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承くださし、。 
• 本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 
および逸失利な等に関し、当社では一切その責任を負いかねまずのでご了 
承ください。 

• 運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますの 
でご了承ください。 

• 本製品で撮影した画像の質は、フィルム式力;ラの写真の質とは異なりま 
す。 


仕様ロゴを) 


W 


CD-ROM の使用許諾について 

-本 CD-ROM を無齡で複製ずることができません。 

-本 CD-ROM に収納されているソフトウエアのインストールにあたつ 
ては、インスI-ール時に表おされるソフトウエアの使用許諾契約巧 
容を確認の上、同意された内容において使用することがでさまず。 

-本 CD-R 日 M で紹介する他社製品およびサービス内容につきまして 
は、供給メーカーにお問いをわせぐたさい。 


S 



S 


Macintosh、 日 uickTime は米国 Apple Computer, Inc. の商標または 
登歸商標です。 

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標でず。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登歸商標でず。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標でず。 

本文中では、 Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版、 
Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語 
版、 Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版、 
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版を単に 
Windows と表記しています。 
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索引 fSD 


音順） 


名称•用語 


あ行 


OUTPUT 端子 . 19 

アクセスランプ . 20 

アルカリ乾電池 . 17 *21 

液晶 モニター 20 

AC アダプター . 18 


か行 


力ード 

SD メモリーカード ....... 18 .22 

マルチメディアカード . 18 

QuickTime 

. 113 -129 -131 

カメラケース . 18 

急巧充電器 . 18 


な行 


内蔵メモリー .1-22 

ニカド電池 . 21 

ニッケルか素電池 . 18 


は行 


パソコン . 100 

八ンドストラップ . 17 

ファインダー . 19 .20 

フォトエクスプ□ーラ 

........ 113 -130 -132 -133 

フラッシュ 

フラッシュ発光部 . 19 

フラッシュボタン . 35 

方向ボタン . 20 


S 



SanyoSoftwarePack に D - R 0 M ) 

. 112 

=脚取り付け穴 . 19 

シャッターボタン . 19 *30 

ストラップホルダー . 20 

ズームスイッチ . 20 *36 -60 

[ SET ] ボタン . 20 

セルフタイマーランプ . 38 

専用 USB 接続ケーブル 

. 17 • 100 • 103 


1 新 1 

[ MENU ] ボタン 

....... 20 -40 - 61 

MotionDirector 


113 • 130 • 143 

マンガン電池... 

. 10 -21 

や行 

USB ドライバ.. 

. 121 




ダイレクト印刷 ( PictBridge 印刷） 

. 103 

DC IN (が部電源入力)端子 ........ 19 

電池 カバー . 20 


レンズ . 19 

リチウム電池 . 18 -21 
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電源 

入れる . 

切る . 

電池残量表示 ....... 

パワーセープ機能 


W 


自動再生(スライドショー） . 66 

静止画再生 . 56 

動画ク U ップ再生 . 57 

パソコンで見る 

. 100 -1 1已 .12 S 

撮影 

圧縮率 . 51 

解像度 . 50 

撮影モード . 29 -30 

シーンセレクト機能 . 45 

ズーム撮影 . 36 

静止画撮影 . 30 

セルフタイマー撮影 . 37 

動画ク U ップ撮影 . 33 

動作モード . 29 

フォーカス（ピント） . 52 

フラッシュ撮影 . 34 

ホワイトバランス . 54 

連写撮影 . 32 

露出補正 . 55 

SANYO Software Pack 

アプ U ケーションソフトウエア 

. 112-128 

インス!ル . 128 

Windows の動作環境 . 113 

Macintosh の動作環境 . 114 

USB ドライ . 121 

接続 

AC アダプター . 18 -24 

専用 USB 接続ケーブル 

. 17 -100.103 

バソコン . 100 

プ U ンタ . 103 


た巧 


操作 


S 




1 あ行 1 

印刷 


プリント ( DPOF ) 設定する.... 

. 74 

ダイレクト印刷 ( PictBrid 旨 e 印刷)をする 


. 103 

液晶モニター 


日月るさを変える . 

. 84 

言語を変える . 

. 89 

消むする . 

. 83 

ヘルプ表示 . 

82 -88 

_ ^ _ 
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力ー ド ( SD メモ U — カード•マルチメディア 
カード)•内蔵メモリー 

カードをセットする . 22 

残量をチェックずる . 97 

初期化(フオーマツト)ずる . 90 

画像加工 

コピーする . 71 

消去する . 69 

静止画振さ出し . 73 

プ U ント ( DP 日 F ) 設定をする ........ 74 

プ□テクト設定をする . 67 

U サイズずる . 63 

カメラ設定 

U セットする . 96 

日付•時刻を設定ずる . 85 

バックアップ . 87 

記録 データ 

静止画像データ . 101 

DP 0 F ファイル . 102 

ディレクト1」構造 . 102 

動画ク1」ップデータ ....... 101 -102 

再生 

[1 輯 . 65 

拡大(ズーム) . 60 

日画面マルチ再生 . 59 



已〇音順）口づき) 



貴重 



































































お客をまご相談,杳口 


■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出< 
ださい。 


転居や贈答品でお困0の場合は、下記の相談窓□にお問い台わせください。 


家電製品についてのを版的なご相談はく総合相談窓口> 

=洋電機（株）お客さまセンター 

受付時間：日：日〇〜18 

: 30 

♦北海道地区 

♦近畿-四国地区 

札幌巧 (011)290— 1522 

大阪 0(0 巨）6994— 9已70 

♦東北地区 

♦中国地区 

仙台巧 (0 吕吕 )714— 6137 

広島 0(082)297- 6067 

♦関東地区 

♦九州-沖縄地区 

東京巧 (03)381 日一1111 

福岡巧 (092)263- 7629 

♦中部-北陸地区 


名^&屋左 S(0 已吕）己33—已24已 



※郵便- FAX でご相談される場合は 
王洋電機(巧）お客さまセンター 

干己 70-8677 大阪府守□市京阪本通 2 — 已一己 
FAX (0 巨） 6994— 9 已] 0 

☆上記のお客さまご相談窓□の名称、電話番号は、変更することびあります 
のでご了承 < ださい。 


付録 


お客さまご相談窓 □ 
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お客さまご相談窓口 


(ごヴを） 


W 


修理サービスについてのご相談はく修理相談窓 □> 

E 洋コンシューママーケテイング（株） 


受付時間：月曜日〜金曜日 [目： 00〜18 : 3日] 

±曜 • 日曜.祝日 [9 : 00〜17 : 30] 

出張修理のご依頼その他の修理ホ目談窓口 - 


ま日本コール七ジター東京巧 (03) 巳302 —340] 
西日本コールセンター大阪巧 (06)42 已 0—8400 


関東-首都圏及び近畿地区拟がにお住まいのお客さまは 
下記の電話をご利用いただけまず。 

東曰本コールセンターへの転送電話香号 西日本コールセンターへのおを電話番号 


♦北海道地区 

ホし 0(01 1)833 — 7888 
♦東北地区 

仙台 0(0 吕吕 )382 — 2213 
♦長野地区 

長野 0(0 吕巨 3)2 巨一1772 
♦新谓地区 

新漏 0(0 吕巳 ）28 己一24已1 
♦福島地区 

福島 0(024) 日4己一 6811 


♦北陸地区 

金ミ尺艺8(曰7己）吕37— 巨巨已〇 
♦東 ミ 毎地区 

名古屋艺8(日已 2) 白フ白一34已巨 
♦中国地区 

広島 25(08 吕）吕白3—白333 
♦四国地区 

高松 0(087)844-8321 
♦九州地区 

福岡 0(092)9 吕 2-931 1 


♦沖縄地区沖縄が 098) 944- 5018 

受付時間： 月曜曰〜±曜曰（曰曜、祝曰および当社休曰を除く） 
[9: 00〜12: 00、13 : 00〜17 : 301 


《 r 持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービス 
センターで承ってお0ます。 

受付時間：月曜曰〜±曜日（曰曜、祝曰を除く）9 : 00-17 : 30 


付録 


お客さまご相談窓 □ 


m 

















化ミ毎道地区 


東化地区 


北海道 

ホし幌〇 (011)扫 31— 9201 

f 003-0013 札幌市白石区中央兰条 
4—1 — 36 

函館巧 (0138) 48—8301 
〒日 41-0824 函館市西括梗町巳8日一 2日巳 
吉ル牧巧 （0144) 33—3421 
f 053-0042 苦ル牧市五光巧2— 2—巳 
m ；11 巧 （016 巨） 22—2421 
〒日 70-0073 旭り怖曜北3条7— 3—3 
j ヒ見巧（01已 7) 23—4871 
〒日弧-0037 北見市山下巧4— 7—14 
創 I 圧各〇 (01已 4) 吕2— 1巳7巨 
〒日 85-0021 訓路市浪花巧7— 7 


東化地区 


宮城県 

仙台 巧 (022) 384—0444 

〒日引- 1225 名取市飯野坂 3— 4—8 

青を嗓 

青森 巧 (017) 729—3401 
〒日 30-0 141 青森市大字上野字山辺 
29—已 

ノ、戸 巧 (0178) 28—9225 
〒日 39-1 …3八戸市長苗代字観音堂 
已〇—已 

岩手嗓 

盛岡 巧 （019) 635—0136 
〒日 20-08 日 3 盛岡市南仙化 1—13—6 
水ミ尺 巧 (0197) 23— 6巴21 
〒日の- 00 日 3 水ミ只市佐倉;可字羽黒田 4 已 

山お県 

山お 0 (023) 641— 176 曰 

〒目弧- 2432 山お市爲循町 ] 一2 ] — 30 
酒田 巧 (0234) 23—3817 
干％ 8-0 目 42 巧田市亀ケ崎己一 7—16 


秋田県 

秋田 a (018) 扫巨吕 一6 已己 1 

〒日 10- 日日 25 秋田市旧南 3— 2—67 

福写 I 写 

郡山 巧 (024) 945— 6793 
干 963 •日 111 郡山市安積 町荒 井 字戸蘭塔 
1— 7 


関東•甲信越地区 


户玉 I 目 

さいたま 巧 （048) 已 64— 231日 
于331•日812さいたま市化区宮原町 
1 — 30 

坂戸 巧 （04 曰）284— 8900 

于3已〇■日214坂戸市千代田巳 一 3—17 

栃木県 

栃木〇 (028) 6已3— 2811 

干 321-0106 宇都宮市上横田お1 302— 
12 

巧が県 

巧城 巧 (0298) 巴 4—47 曰1 
干3日 0-32 日1つくば市巧旧 2— 1 已 一 3 
水戸 巧 (029) 2已 1 — 41 2已 
干31141日2 7 j < 戸市ミ可和田 3— 238巨一] 

群，竜 0 (027) 362—11已1 

干370-日001高崎市中尾町池の内44 1 
西関東 巧 （0 己 76) 22—7702 
干373-日015太 田 市東新町7吕 一2 

新漏県 

新ミ寫〇 (025) 吕8已一吕431 

〒日肥日日71 新漏市近江244 
長岡 巧 （02 己 8) 24— 0705 
〒日 40- 日02日長岡市東蔵王2 — 3—46 
上越 巧 （02 己曰）43— 3535 
干 942-0074 上越市石橋 2—2— 9 


付録 


お客さまご相談窓 □ 
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関東地区 

中部地区 

東京都 

静岡県 

城東 0 (03) 3607 —31 91 

静岡 a (054) 吕巨 1 — 41 已 1 

于 1 25-0051 葛節区新宿 4 一 10—15 

〒の日-服 13 静岡市長沼 88 已 

城 ： j ヒ巧 (03) 39已 8— 1261 

ミ 召 ミ 軍 〇 (〇己巳）963—1000 

于 1 73-0021 板橋区弥生町 72 -已 

干 41 日-服日 1 沼津市真砂町 3- 1 

城西 巧 (03) 3376—3361 

巧松0 (〇已 3) 4巨1 一868已 

T 1 已 1 -0073 を谷区巧塚 3— 1—13 

f 435-001 6 お松市和田町 7 日已一 2 

武蔵野巧 (042) 3 巴 4— 7721 

長野県 

于 1 83-0045 府中市美好町 2— 3—1 

ホ公本 〇 (0263) 26—1107 

神奈川県 

干 3 弧-服 3 己松本市高宮東 1 - 3 已 

戸塚 〇 (04 曰） 827—2831 

長 里を 〇 (02 已）2曰9—曰己01 

T の 4 -日弧日横お市 尸 塚区上品濃日 一 14 

干 3 郎- 8 日 06 長野市擦ノ井御幣 リ| 

ホ 目模原〇 (042) 742— 2272 

字東松島 1000 -2 

〒の 8 -日弧巳相模原市豊町 17-11 

石川県 

平塚 〇 (04 己 3) 已己一3曰2己 

金 ミ 尺 巧 （07 巨） 237—781 1 

于 2 己 4-001 4 平塚市四之宮 3—20- 63 

〒日 2 日-日日 62 金お市割出町 627 

千葉県 

富山県 

千葉 0 (043) 241 — 731 1 

富 山 0 (076) 422—7020 

T 260-0025 千葉市中央区問屋町日一 20 

〒日 3 日-の 11 富山市こ□町 1 一 13-8 

鎌ケ谷巧 (047) 441 — 01 11 

福井県 

干 273 讯 05 鋪ケ谷市鎌ケ谷 7- 白一已白 

福井〇 (0776) 22— 6082 

山梨県 

〒日 18-8 の 1 福并市問屋町 1 - 17 

山梨〇 (0 己已）吕 26 —吕已 61 

二軍阜 

干 4 日 0- 日 035 甲府市飯田 4— 8—23 

H M a (059) 228—8126 


〒己 14 -服 38 津市岩田町 1 0— 3 

中部地区 

近畿地区 

愛知県 

大阪府 

名古屋〇 (0 已 2) 979— 3455 

大阪〇 (06) 69 曰 2— 6 吕 3 己 

于 4 目 1- 日 011 をち屋市東区白壁己一 41 

〒日 7 日-日日 8 日守□市竹町 4- 13 

岡崎 巧 （〇己已 4) 23—3418 

大販南 巧 (06) 巨7巨 1-4600 

于 444 •日腑 5 岡崎市柿 田 町 1 一 2 

〒已 43-0 日 01 大阪市天 王 寺区 上 本の 

岐阜県 

己一 1-14 兰洋ビル 2 F 

山 ま阜〇 (0 已 8) 246— 3417 

大阪東 〇 (07 吕日）己己一1曰11 

〒加1-抓〇日岐阜県习习島郡岐南町化匡 1— 3 巳 

〒已 78 -日目 03 東大販市今米 2 — 3—29 


お客さまご相談窓口 (ごヴま) 


付録 
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近畿地区 


阪ネ □ 〇 (072) 吕21—呂已71 

〒巳 90-0 日巳9 聞!市大町西3—1—]白 

京都府 

京者 15 〇 (07 己）67吕一0877 

〒日日 1-81 日2京都市南区上鳥羽菅田町4 ] 

兰丹巧 (0773) 27—3458 
〒日 20-08 日日福知山市±師宮町1 一 66 

き良'目 

奈良巧(0744)吕 2— 78扫8 
〒日34-服37層原市巧…町 7- 1-31 
滋賀県 

滋賀巧（077)已4己一4吕21 
〒巳视-2134大津市瀬田1 一！一已 

和歌山県 

和歌山 0 (073) 436—31 10 

〒日 41-00 日日和歌山市中島36日 

田辺巧 (0739) 22—7520 
于 646-0051 田辺市稲成町南江原 
318 

巧庫嚷 

ネ申戸巧 （07 曰）6已1 一3曰巳1 
于652•日897巧戸市兵庫区駅南通 
2 — 1—11 

阪神巧 (06) 6432—3401 
7661-0026 尼崎市水堂町 4— 17-已 
さ臣足き巧 (0792) 96—2141 
〒日 70-0 日81姫路市西庄字 Afflil 日8 
淡足き巧 (0799) 22—2702 
于6已 6-01 日1洲本市納字横竹 308— 1 


中国地区 


広島県 

に島巧 (0 呂吕）吕曰3— 6已11 

f 733-00 12広島市西区中広の 3— 1 7—巳 
福山〇 (084) 925—3455 
于7孤-0077福山市南本庄 3— 1 - 48 

岡山県 

岡山〇 (0 呂 6) 245—1634 

于7日 0-0973 岡山市 下中 野703 — 1 01 


中国地区 


ミ幸山〇 (0 呂6呂） 22—6133 

干7日庄日002 津山市上河原23日一]日 

鳥 取〇 (08 已 7) 24— 2930 

〒日抓-日843 鳥取市南吉方 3— 107 

島根県 

巧田〇 (08 已己）2吕一78扫3 

〒閱7-日023 お田市長お町304日 
松江巧 （08 已 2) 吕 3— 11曰3 
〒閱 0- 日 m 7松な市西津田4- 1-14 
山口県 

山 口 0 (083) 973—3391 

干754•日024山□県吉敦郡か郡町若草町 
2—6 


四国地区 

愛媛 巧 （08 曰） 971 — 3342 
干79卜抓3日松山市高岡町 148— 1 
宇和 島 巧 （08 日曰）27—1818 
干798■日077宇和島市保田甲日34 — 3 

ま川 I 曰 

香川 巧 (087) 843—1840 

〒7日 1- 日104高松市高松町217已 一1 日 

高知県 

高知〇 (088) 860— 0229 

于78巧10日高知市介良乙1044 

徳島県 

徳島 0 (088) 6曰 9— 4131 

干771•日219徳島県板野郡松茂町 

植木野字八化開拓1日0 — 2 


九州地区 


福岡県 

福岡〇 (092) 92呂 一34 14 

干81&8己34筑紫野市紫6—]一 1 

j ヒ九帅 I 〇 (093) 已 21 —己吕 8 己 
干8日2-0023 j ヒ九州市ル倉北区下富野 
2— 10— 28 
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お客さまご相談窓口 


(ごヴを） 


W 


九州地区 


沖縄地区 


ミ中縄戸 

沖縄 巧 (098) 944—已018 
〒9日3。103巧縄県中頭郡西原町か那覇 
1303 

巧縄兰洋販売(株)サービス部 


中九帅 I 〇 (0942) 21 —3已34 

于830•日日日2久留米市上ま町字ホ坂 
1 890—2 

長崎 I 写 

長崎 0 (09 已）824— 5628 
〒祀 0- 抓に長崎市本河内 3— 21-43 
佐世保0 (09 已 6) 31 —7巨3曰 
于8 已 7- 1162 佐 世保 市卸本 町 1 7-1 
熊本県 

負眞本〇 (096) 3已 7— 11吕2 

于8日1410日龍本市南高江町3- 2-88 
ノ、イで巧 （09 巴曰）3己一 3483 
干 866-0871 ) V 代市 田 中東町 1 2-7 

大分県 

大分〇 (097) 543— 3454 

〒的 0- 日目の大分市大道町 3— 4-32 

を崎 I 目. 

宮崎〇 (098 己） 29— 3441 

干8抓•日の目宮崎市巧ヶ島町観音免883 

鹿巧島県 

鹿シち島〇 (09 曰）吕已1 一4巨1已 

干890.日068 鹿児島市東郡元の 11-10 


☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更ずることがありますので、ご了承く 
ださい。 
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叫呆訝書の記載内容により、お買い上げ販売 
店ぴ修巧いたしまず。その他の詳細は保証 
書をご質ください。 

>保訝期間経過をの修巧については、お買い 
上げ販売店にご相談ください。修理によつ 
て機能び維持でをる場合は、お客さまのご 
要望によ0、有料修理いたしまず。 

•当社は、このカメラの補修用性能部品（禁品 
の機能を維持ずるために必要な部品）を、裝 
造巧ち切りを、8年保有していまず。 

»なお保証期間中の修巧など、アフターヴー 
ビスについてごす巧の場合は、お買い上げ 
販売店へお申し出ください。輯居された0、 
贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お 
客さまご相談お atpi 62]」にお問い合わせ 
<ださい。 


-修巧を巧巧をれるときは…、 

下記の事項をお買い上げ販売店に、 

ご連結くださし、。 

1 故障の状況(できるだけくわしく） 
2 品番 ( DSC - S 5) 

3 製造番号り呆証書に記入） 

4お買い上げ年月日(保証書に記入） 
5おなまえ、おところ、電話番号 


総合相談窓 □ 受付時間9:00〜18:30 

修理のご巧頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 
家電製品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせ<ださい。 


♦化海道地区 
♦東北地区 
♦関東地区 
♦中部-北陸地区 
♦近幾-四国地区 
♦中国地区 
♦九州-冲裡地区 


Q 札幌 （01 1)290-1 522 
a 仙台 （022)714 -目137 
a 東京 （03)3815-1 1 1 1 
田名ち屋 （052)533-5245 
凸大阪 （06) 日 994-9570 
田広島 （082)297 -目〇目7 
〇福岡 （092)263-7629 


郵便- FAX でご相談される場合は 
♦5 洋電機(巧)お客さまセンター 
干 570-8 白77 
大阪府守□市京阪本通トト S 
FAX (06)6994-9510 

修理や部品に関するご相談は、 
お買い上げ販売店、または兰洋 
コンシューママーケティング(巧） 
の r 修理相談窓口 [ P 163]」 にお 
問い合わせ < ださい。 


この商品に関するご相談は下記にお問い合わせください。 

受付時間：月曜日〜金曜日（巧:曰および当社:①化曰を除く） 
9:00〜11:50、13:15〜17:00 
DI ソ U ユーシヨンズカンバニーお客さま相談巧 
電話大東 (072) 870-4184 (直遇） 


アフターサービスにごいて 




■この商品は巧証書を別途添付しておりまず。 

巧証書は販壳店でお;思しいたしまずか6、所定事項の記入および記載内容を確認いただを、 
大切に保管して < ださい。 


保証期聞はお買い上げ曰か51年巧です 


付録 
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アフターサービスについて ロコき) 

P お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどのとさに便利です。 


/ 

品 番 

DSC-S5 、 

お買い上げ年月曰 

年月日 

お買い上げ販売店 

電言舌 （ ) — 

ちよりのお客さま 
ご相談窓 □ 

V 

電言舌 ( ) — ノ 


しツ下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。 


お客さまチェックシート 

カードの種類 

□ SD メモ U —力ード 

□マルチメディアカード 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンの 0 S 

□Windows 98 SE 

□Windows 2000 

□Windows Me 

□Windows XP 

□Mac OS 9 .x 

□Mac OS XL ツ降 


付録 


アフタ—サ—ビスについて 
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撮影のヒン 



難しく思える被写体でち、がし工夫をずると、より上手に撮影 
でさます。 


基本的な撮該 


■オートフ ォー カスなのにピントび合わないのはなぜ？ _ 

本機はオートフォーカス機能を搭載しており、オートフォーカスを使 
つた撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、それで 
ちピントが合わないのはなぜでしよラか？ 


>才ートフォーカスの動作 

本機の才ートフォーカスは、シャ 
ツターボタンを半分巧した時点で 
動作します。 

オートフォーカスが働いてピント 
び合ラと、液晶モニターにターゲ 
ットマークび出ます。 

そして、そのまま静かにシャツタ 
ーボタンを押し込むとシャツター 
び切れます。 

このよラにして撮影をすると、ピ 
ントび合います。 


> 


F - 可， 

[W 

が • 

一 



ターゲット7—ク 


•ピントび合わない原因 

1:シャッターボタンを一気に押した 

2 :ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• 一度オートフォーカスでピントを合わせても、被写体や撮影者び動 
いて撮影距離び変わると、ピントび合わない場合びありまず。 

3: フォー カスの設定び、 撮影 距離に合っていない 
• スーパーマク□モード [ P 己 2] で遠景を撮影したり、通常モードで至 
近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスび働かないので、ピ 
ントび合いません。 


付録 
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参ピントをしっかり合わせるには 

のフオーカスの設定び正しいことを確認してください。 

③力六ラを正しく構えてシャッターボタンを半分押してください。 

⑤液晶モニターにターゲットマークび出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
シャッターボタンを静かに押し込んでください。 

このよラに、落ち着いてシャッターボタンを操作すると、ピントび 
合った美しい写真を撮影することびでさます。 



ターゲツトヌーク 
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撮影のヒン K (っヴま) 


■動きのある被写体の撮影は？ 

運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフオーカスでピント 
を合わせてち被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性がありまず。特に、カメラに巧して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動さのある被写体に、ラまくピントを合わ 
せる方法はないのでしよラか？ 

♦ピンボケの原因 

オートフオーカスは、シャッターボタンを半分押した時点の距離にピ 
ントを合わせるため、被写体び動くとピントびはずれてしまいます。 
また、オートフオーカスび動作するのを待っていては、シャッター 
チャンスを逃してしまラ場合ちありまず。 逆に、シャッターチャン 
スにシャッターボタンを一気に押すとピントが合わず、やはりピン 
ボケの原因になりまず。 

♦ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フオー カスモードを活用ずる 
[P 已3]) 

本機のフオーカス機能には、マニュ \\ m \^ 

アルフオーカスモードびありまず。 .，、 - -> 

シャッターボタンを押した時に被 （ la た I Y 

写体までの距離を測ってピントを : -V 

合わせるオートフオーカスに対 -；■ 

し、マニュアル フオー カスモード V r j * 

では、あらかじめピントを被写体 I 

までの距離に設定しておいて撮影 
します。 


P 

い..三.、 .. 

'I’Kaimn 
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参撮影のしかた 

①フ オーカ スモ ー ドを マニュアル フ オー カスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定します。 

③被写体び設定した焦点距離にさたら、静かにシャッターボタンを押 
し込みます。 

<マニュアルフオーカスの利点> 

• ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影びでさます。 

■あらかじめ焦点距離の設定を設定しているので、ピントをより正確 
に合わせることびでさます。 

<マニュアルフオーカスの有効な使いかた> 

■動さび早い被写体を撮影ずる場合は、被写体び撮影距離に達するみ 
し前にシャッターボタンを押すと、被写体び撮影距離に達した時に 
シャッターを切ることびでさます。 

•被写体の手前にある物にピントび合ってしまラよラなトラプルを防 
ぐことびでをまず。 

録 

シャッタ—を ピントを 
押す位置 合わせる位置 
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撮影のヒン K (っヴま) 


シーンセレクト機能を使った撮該 


■人物を撮影しよラ（ポートレートモード ra ) 

ポイント： 

• 目立つちのび背景にないよラにミ主意する 

• なるべく被写体に近づく 

• 人物に当たる照明に注意する 

解説： 

•背景に目立つちのびある場合は、人物び引 
さ立ちません。そこで、被写体に近づいた 
0ズームアップして、背景び目立たないよ 
ラに撮影すると良いでしよラ。 

• ポートレート撮影では人物びを役になるので、人物が引さ立つよラ 
に撮影しまず。 

• 逆光では顔び暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましよラ。 

■動きのあるものを撮影しよラ（スポーツモード ra ) 

ポイント： 

• 被写体の動きに力六ラを合わせる 

• ズームは Wide (広角）側に 

•チャンスには、ためらわずにシャッターボ 
タンを押す 

解説： 

• シャッターチャンスを逃さなし''よラに、力 
メラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておきましよラ。カメラととちに自分の体を動かしながら撮影 
してみるのち良いでしよラ。 

•手ぶれは、 Wide 側より Tele 側の方が出やすいので、ズームはでき 
るだけ Wide 側にして撮影しまず。 

• シャッターチャンスび 来たら、すばやく スムーズにシャッターボタン 
を押しましよラ。 
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■夜景を撮影しよラ（夜景モード居可） 

ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使ラ 

• 露出を補正する 
解説： 

■夜景撮影では、シャッタースピードび遅く 
なるため、手ぶれび起さる可能性び高くな 
0まず。王脚を使ラか、王脚びない場合は 
壁や柱を利用して、力六ラを固定して撮影 
して < ださし、。 

• 夜景を背景にして人物を撮影ずる場合は、フラッシュで人物の顔び 
巧る<な0過ぎないよラ、人物に近づさ過ぎない距離で撮影して< 
ださい。 

■フラッシュ発光後、約1秒間は、力六ラを動かしたり被写体の人物 
び動かないよラにしてください。 

■風景を撮影しよラ（風景モード m 

ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム 撮影ずる場合は、光学 ズームを 使ラ 

•構図に配慮ずる 

解説： 

• 広角で撮影する場合や引さ伸ばして写真に 
する場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
て < ださい。 

• 遠くの風景をアップで撮影ずる場合は、なるべく光学ズームで撮影 
してください。デジタルズームを使ラと、画像び捕れまず。また、 
わきを締めてしっかりと力;ラを構え、手ぶれしないよラに気をっ 
けてください。兰脚などで力;ラを固定ずると良いでしょラ。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図にミ主 
居、 ししよ つ0 




付録 


撮影のヒント 
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この取がお巧 》 のの巧には.植吻性 
大豆油インキを使用レています。 




